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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

Spis tresci

Spis tresci
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

1 Wskazdwki dla uzytkownika

-

1 Wskazowki dla uzytkownika

Szanowni Klienci,

KaVo zyczy Panstwu przyjemnej pracy z nowym produktem o wysokiej jakosci.
Aby praca przebiegata bez zaktécen, w sposdb ekonomiczny i bezpieczny, prosi-
my o przestrzeganie ponizszych wskazéwek.

© Copyright KaVo Dental GmbH

SONICflex jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy KaVo Dental GmbH.
Wszystkie pozostate znaki handlowe sg wiasnoscig ich witascicieli.
Oryginalna naprawa w fabryce KaVo

KAVO BOX

W razie koniecznosci dokonania naprawy prosimy przestac¢ produkt do naprawy
w fabryce KaVo za posrednictwem www.kavobox.com

Serwis techniczny KaVo

W przypadku pytan technicznych lub reklamacji prosimy zwroci¢ sie do serwisu
technicznego KaVo:

+49 (0) 7351 56-1000

service.instrumente@kavo.com

Grupa docelowa

Instrukcja obstugi przeznaczona dla personelu medycznego, w szczegdlnosci dla
dentystow i personelu gabinetéw stomatologicznych.

Rozdziat o uruchomieniu skierowany jest rowniez do personelu serwisowego.

Ogolne oznaczenia i symbole

Patrz rozdziat Wskazdéwki dla uzytkownika/Poziomy zagrozenia

Wazne informacje dla uzytkownikéw i technikdéw

Wymagana procedura

- g

Oznakowanie CE (Communauté Européenne). Produkt z tym znakiem
spetnia wymogi stosownej dyrektywy UE.

M D Urzadzenie medyczne, oznaczenie produktéw medycznych

135°¢ ||Mozliwos¢ sterylizacji parowej

Mozliwos¢ dezynfekcji termicznej

Jezyk oryginatu — niemiecki
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

1 Wskazdéwki dla uzytkownika

Dane na opakowaniu

REF Numer modelu

Partia produkdji
LOT

Producent

Uwaga: przestrzegac dofgczonej dokumentacji

Przestrzegac elektronicznej instrukcji obstugi

Kod HIBC

Symbol UDI
uDl|>’

C Eg Oznaczenie CE dotyczace produktow medycznych
2
4

M D Urzadzenie medyczne, oznaczenie produktéw medycznych

Warunki transportu i przechowywania
(zakres temperatur)

Warunki transportu i przechowywania
(cis$nienie powietrza)

(wilgotnos$¢ powietrza)

Chroni¢ przed wilgocig

@ Warunki transportu i przechowywania
"

Chroni¢ przed uderzeniami
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

1 Wskazdwki dla uzytkownika

> B> B

Poziomy zagrozenia

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrazeniom ciata, nalezy postepowac zgodnie
z ostrzezeniami i wskazowkami bezpieczenstwa podanymi w tym dokumencie.
Ostrzezenia sg oznakowane w nastepujacy sposob:

A NIEBEZPIECZENSTWO

Dotyczg sytuacji, ktére - jesli sie im nie zapobiegnie - prowadzg bezposrednio
do $mierci lub powaznych obrazen ciata.

i

Dotyczg sytuaciji, ktére - jesli sie im nie zapobiegnie - moga prowadzi¢ do
$mierci lub powaznych obrazen ciafa.

/\ OSTROZNIE

Dotyczg sytuacji, ktére - jesli sie im nie zapobiegnie - mogq prowadzi¢ do
umiarkowanych i lekkich obrazen ciata.

Dotyczg sytuacji, ktére — jesli sie im nie zapobiegnie - mogg prowadzi¢ do
Zniszczenia mienia.
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

2 Bezpieczenstwo | 2.1 Niebezpieczenstwo zakazenia

10N /~
b
772

2 Bezpieczenstwo
WSKAZOWKA

Wszystkie powazne wypadki zwigzane z produktem nalezy zgtasza¢ producen-
towi i odpowiedzialnemu urzedowi panstwa, w ktérym zarejestrowany jest
uzytkownik i/lub pacjent.

Instrukcja obstugi stanowi element sktadowy produktu i nalezy jg uwaznie prze-
czytaé przed uzyciem oraz umiesci¢ w zawsze dostepnym miejscu.

Produkt wolno stosowacé wyfacznie zgodnie z przeznaczeniem. Kazde inne za-
stosowanie jest niedozwolone.

Nalezy przestrzegac poszczegodlnych wskazéwek ostrzegawczych w odpowied-
nich rozdziatach.

2.1 Niebezpieczenstwo zakazenia

Skazone produkty medyczne mogaq zakazi¢ pacjentow, uzytkownikow lub osoby
postronne.

» Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

» Przestrzegac instrukcji obstugi komponentdow.

» Przed pierwszym uruchomieniem i po kazdym uzyciu urzadzenie i akcesoria
nalezy odpowiednio przygotowac.

» Przygotowanie przeprowadzi¢ zgodnie z informacjami zamieszczonymi w in-
strukcji obstugi. Sposéb postepowania zostat zatwierdzony przez producen-
ta.

» W przypadku odejscia od zatwierdzonej procedury nalezy upewnic sie, ze
wykonywana preparacja jest skuteczna.

» Przed przekazaniem do utylizacji produkt i akcesoria nalezy odpowiednio
przygotowac.

» W razie skaleczenia tkanek miekkich nie kontynuowac zabiegu w jamie ust-
nej przy uzyciu instrumentu napedzanego sprezonym powietrzem.

» Zaktadac klucz dynamometryczny na koncowke rozpryskowa, gdy instru-
ment jest odtozony.

2.2 Stan techniczny

Uszkodzony produkt lub uszkodzone albo NIEORYGINALNE komponenty KaVo
mogg spowodowac obrazenia ciata u pacjentéw, uzytkownikéw i oséb postron-
nych.
» Produkt i komponenty stosowac tylko wéwczas, jezeli nie wykazujg uszko-
dzen zewnetrznych.
» Przed kazdym uzyciem sprawdzi¢ bezpieczenstwo dziatania i poprawny stan
produktu.

Zastosowanie produktu z nieprawidtlowym lub zbyt wysokim ustawieniem mocy
moze spowodowac ztamanie korncowki rozpryskowej i skutkowac obrazeniami.
» Nie wybiera¢ niepoprawnej lub za duzej mocy.
» Przed leczeniem sprawdzi¢, czy koncéwka jest dobrze zamocowana.
Wskutek ciggtego obcigzenia lub uszkodzenia (upadek na podtoge lub zmiany
mechaniczne pierwotnej formy) mogg powstac pekniecia.

» Przed kazdym uzyciem sprawdzaé bezpieczenstwo pracy koncéwki rozpry-
skowej przez lekkie nacisniecie kciukiem lub palcem wskazujacym.

» Dodatkowo obcigzy¢ koncéwki ok. 10 N (1 kg) mechanicznie, nie wykonujac
w tym czasie zadnego dziatania.

Zuzyte koncowki rozpryskowe mogg sie ztamac lub mogg by¢ zanieczyszczone,
co w nastepstwie moze prowadzi¢ do obrazen lub infekcji.

7/ 24



Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

2 Bezpieczenstwo | 2.3 Wyposazenie dodatkowe i stosowanie z innymi urzadzeniami

» Ze wzgledu na naturalne zuzywanie lub zastosowanie zuzywalnych elemen-
tow, koncdéwki SONICflex nie sg objete gwarancjg. Koncéwki SONICflex na-
lezy wymienia¢ co 9-12 miesiecy.

» Zleci¢ pracownikom serwisu sprawdzenie peknietych miejsc lub zmian na
powierzchni.

» Przeprowadzanie kontroli bezpieczenstwa technicznego zleca¢ wylgcznie
przeszkolonym pracownikom serwisu.

» W razie wystgpienia nastepujacych okolicznosci przerwac prace i zleci¢ na-
prawe pracownikom serwisu:

« Zaktocenia dziatania

= Uszkodzenia

= Nietypowe odgtosy pracy

= Zbyt duze drgania

= Przegrzanie

= Brak stabilnego zamocowania koncéwki rozpryskowej w instrumencie

Aby zapewni¢ niezawodne dziatanie i uniknaé zniszczeniu mienia, nalezy prze-
strzegac nastepujgcych zasad:

» Przed dtuzszymi przerwami w pracy przygotowac produkt do ponownego
uzycia i przechowywac¢ w suchym miejscu.

2.3 Wyposazenie dodatkowe i stosowanie z innymi
urzadzeniami

Stosowanie niedopuszczonego wyposazenia dodatkowego lub niedopuszczone
zmiany produktu mogg powodowac obrazenia ciata.

» Stosowac wytgcznie wyposazenie dodatkowe, ktore jest dopuszczone przez
producenta do stosowania z produktem.

» Przeprowadzac zmiany produktu tylko wéwczas, gdy sg dopuszczone przez
producenta.

» Nie stosowac koncéwek SONICflex z wyrobami innych producentéw.

2.4 Kwalifikacje personelu

Zastosowanie produktu przez uzytkownika bez specjalistycznego wyksztatcenia
medycznego moze spowodowac obrazenia ciata u pacjentéw, uzytkownika lub
0s6b postronnych.
» Upewnic sie, ze uzytkownik przeczytat i zrozumiat instrukcje obstugi.
» Upewnic sie, ze uzytkownik zapoznat sie z krajowymi i regionalnymi przepi-
sami i zrozumiat je.
» Stosowac produkt tylko wéwczas, jezeli uzytkownik posiada specjalistyczne
wyksztatcenie medyczne.

2.5 Wyposazenie ochronne
Obstuga ostrych lub szpiczastych produktéw moze grozi¢ skaczeleniami i infek-
cja.
» Do kontroli, zaktadania i zdejmowania koncowek rozpryskowych nalezy sto-
sowac rekawiczki lub ostone palcow.

Firma KaVo zaleca, aby podczas pracy zawsze korzystac z koferdamu i ssaka.
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel
3 Opis produktu | 3.1 Przeznaczenie urzadzenia — uzycie zgodne z przeznaczeniem

3 Opis produktu

3.1 Przeznaczenie urzadzenia — uzycie zgodne z
przeznaczeniem

Przeznaczenie:

Ten produkt medyczny jest

= Produkt przeznaczony wylacznie do wykonywania zabiegoéw leczenia stoma-
tologicznego. Jakiekolwiek stosowanie niezgodne z przeznaczeniem lub
zmiany produktu sg niedozwolone i moga byc¢ przyczyng powstania zagro-
zen.

Koncowki rozpryskowe SONICflex micro i bevel sq uzywane w potaczeniu z
SONICflex do zwigzanej z ubytkiem, oszczedzajacej sasiednie zeby preparacji
i do fazowania bardzo matych uszkodzen.
Patrz tez wskazowki dotyczace uzytkowania

» Produkt medyczny zgodny z wtasciwymi krajowymi przepisami prawnymi.
Zgodnie z tymi postanowieniami produkt medyczny powinien by¢ stosowany
wytgcznie w podanym celu, przy przestrzeganiu

= obowigzujgcych przepiséw bhp

= obowigzujacych przepiséw zapobiegania wypadkom

= oraz niniejszej instrukcji obstugi przez odpowiednio wyszkolony personel.

Uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

Zgodnie z niniejszymi przepisami uzytkownik jest zobowigzany do:
= stosowania wytacznie sprawnych narzedzi pracy,
= uzywania narzedzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
= ochrona siebie, pacjenta i 0sdb trzecich przez zagrozeniami.
= unikania zakazenia produktem.

3.2 SONICflex micro bevel

ﬁ@m@
@

® © O

® koncowka rozpryskowa SONICflex micro nr 30 - REF 0.571.6811
@ koncdwka rozpryskowa SONICflex micro nr 30 A — REF 1.006.1969
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

3 Opis produktu | 3.3 Dane techniczne

® koncéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 31 - REF 0.571.6801
@ koncdéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 31 A - REF 1.006.1971
® koncdwka rozpryskowa SONICflex micro nr 32 — REF 0.571.6831
® koncowka rozpryskowa SONICflex micro nr 32 A — REF 1.006.1973
@ koncdéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 33 - REF 0.571.6821
@ koncéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 33 A — REF 1.006.1975
® koncdwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 58 - REF 0.571.7392
® koncdéwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 58 A - REF 1.006.1988
® koncéwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 59 - REF 0.571.7382
® koncdwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 59 A — REF 1.006.1990

3.3 Dane techniczne

® koncdwka rozpryskowa SONICflex micro nr 30, mata potkula, srodkowa,
uziarnienie D 46 - REF 0.571.6811

® koncéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 30 A, mata pdtkula, sSrodkowa,
uziarnienie D 46 — REF 1.006.1969

@ koncowka rozpryskowa SONICflex micro nr 31 mata pétkula, tylna, uziarnie-
nie D 46 - REF 0.571.6801

@ koncdéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 31 A, mata potkula, tylna, uziar-
nienie D 46 — REF 1.006.1971

® koncowka rozpryskowa SONICflex micro nr 32, duza pétkula, srodkowa,
uziarnienie D 46 - REF 0.571.6831

® koncdéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 32 A, duza potkula, srodkowa,
uziarnienie D 46 - REF 1.006.1973

® koncéwka rozpryskowa SONICflex micro nr 33, duza pétkula, tylna, uziarnie-
nie D 46 - REF 0.571.6821

® koncowka rozpryskowa SONICflex micro nr 33 A, duza poétkula, tylna, uziar-
nienie D 46 - REF 1.006.1975

@ koncdéwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 58, duzy stozek 45°, srodkowa,
uziarnienie D 46 - REF 0.571.7392

@ koncowka rozpryskowa SONICflex bevel nr 58 A, duzy stozek 45°, Srodkowa,
uziarnienie D 46 — REF 1.006.1988

koncowka rozpryskowa SONICflex bevel nr 59, duzy stozek 45°, tylna, uziar-
nienie D 46 - REF 0.571.7382

koncéwka rozpryskowa SONICflex bevel nr 59 A, duzy stozek 45°, tylna,
uziarnienie D 46 - REF 1.006.1990

Wielkosc ziarna pokrycia diamentowego wedtug normy ISO 6106.

3.4 Identyfikacja typu koncowki

Identyfikacja typu koncowki

Koncdwki nieopatrzone literg ,,A” mozna stoso-

wac z:
w wszystkimi wariantami urzadzen
KaVo SONICflex 2003
KaVo SONICflex 2000

(Koncéwki z dtugim gwintem)
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel
3 Opis produktu | 3.5 Warunki transportu i przechowywania

Identyfikacja typu koncowki

Koncdwki opatrzone literg ,A” mozna stosowac
Z:
\‘m wszystkimi wariantami urzadzen

KaVo SONICflex quick 2008

(koncéwki z krétkim gwintem)

3.5 Warunki transportu i przechowywania

Uruchomienie po dlugim przechowywaniu w chtodnym miejscu.
Awaria urzadzenia.
» Silnie wychtodzone produkty nalezy przed uruchomieniem ogrzac do tempe-
ratury 20-25°C (68-77°F).

Cisnienie powietrza: od 700 hPa do 1060 hPa (od 10 psi do 15 psi)

, Wilgotnos¢ wzgledna: od 5% do 85%, niepowodujaca kondensacji

Chronic¢ przed wilgocig

(%)
/ﬂ/~ Temperatura: od -29°C do +50°C (od -20°F do +122°F)
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

4 Uruchomienie i wylaczenie z eksploatacji | 4.1 Zaktadanie koncéwek rozpryskowych SONICflex

4 Uruchomienie i wylaczenie z eksploatacji

Przedwczesne zuzycie i zakldcenia dziatania spowodowane nieprawi-
diowym przechowywaniem przed dltuzszymi przerwami w pracy.
Skrocona zywotnos¢ produktu.
» Przed dtuzszymi przerwami w pracy wyczysci¢ produkt medyczny zgodnie z
instrukcja, podda¢ konserwacji i przechowywac w suchym miejscu.

/\ OSTRZEZENIE
Zadba¢ o witasciwag utylizacje produktu.

Skazone produkty medyczne mogaq zakazi¢ pacjentow, uzytkownikéw lub osoby
postronne.

» Przed przekazaniem do utylizacji produkt i akcesoria nalezy przygotowac.

Patrz takze:
6 Etapy przygotowania wg ISO 17664-1/1SO 17664-2, Strona 17

/\ OSTRZEZENIE

Ryzyko spowodowane zabrudzeniem produktow.

Skazone produkty medyczne mogaq zakazi¢ pacjentow, uzytkownikow lub osoby
postronne.

» Przed pierwszym uruchomieniem i po kazdym uzyciu produkt i akcesoria na-
lezy przygotowac.

Patrz takze:
6 Etapy przygotowania wg ISO 17664-1/1SO 17664-2, Strona 17

Aktualnie obowiazujace rozporzadzenie o opakowaniach

Opakowania zgodnie z obowigzujgcym rozporzadzeniem o opakowaniach nalezy
przekaza¢ do zaktadu utylizacji/firmy recyklingowej. Uwzgledni¢ przy tym krajo-
wy system przyjmowania opakowan. Firma KaVo posiada licencje na swoje
opakowania z takim przeznaczeniem. Nalezy przestrzega¢ miejscowego publicz-
nego systemu utylizacji.

4.1 Zakladanie koncowek rozpryskowych SONICflex

/\ OSTRZEZENIE

Poluzowanie koncowki w trakcie zabiegu.

Nieprawidtowo przykrecona kofcéwa rozpryskowa mozna poluzowacd sie w trak-
cie zabiegu, powodujgc obrazenia.

Zassanie lub potkniecie czesci, zagrozenie udtawieniem.
» Nalezy stosowac oryginalny klucz dynamometryczny SONICflex.
» Nalezy stosowac oryginalne koncéwki SONICflex.
» Wkrecac koncowki SONICflex az do styszalnego zatrzasniecia.
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Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

4 Uruchomienie i wylgczenie z eksploatacji | 4.2 Zdejmowanie koncdéwki rozpryskowej SONICflex

A
A\

[~ ]~

&)

/\ OSTRZEZENIE
Zastosowanie niedopuszczonych koncéwek.
Ryzyko zranienia pacjenta lub uszkodzenia produktu medycznego.

» Przestrzegac instrukcji obstugi koncowek i ich zastosowania zgodnie z prze-
znaczeniem.

» Stosowac wytgcznie koncowki, ktore nie odbiegajg od podanych danych.

/A\ OSTROZNIE

Nieprawidiowo zatozona koncowka w kluczu dynamometrycznym.
Ryzyko zranienia uzytkownika.

» Podczas zaktadania koncéwki do klucza dynamometrycznego nalezy uwa-
za¢, aby jej koniec byt zawsze skierowany do zagtebienia klucza dynamo-
metrycznego.

Klucz dynamometryczny stuzy do zmiany koncéwki roboczej SONICflex i do
ochrony przed skaleczeniem.
» Umiesci¢ odpowiednig koncowke, kierujac jej zakonczenie w dot w kluczu
dynamometrycznym, i wkreci¢ do prostnicy w prawo.

» W celu szybkiego wkrecenia uzyc cienszej czesci uchwytu @.
» Do dokrecania i luzowania uzy¢ grubszej czesci uchwytu @.

WSKAZOWKA

Przeskakiwanie klucza dynamometrycznego oznacza, ze koncéwka jest prawi-
dtowo dokrecona.

WSKAZOWKA

Przy odtozonych z przyczyn bezpieczenstwa elementach SONICflex klucz dy-
namometryczny powinien by¢ zatozony na korncowke jako ostona przed zra-
nieniem.

WSKAZOWKA

Do zamocowania koncowek na prostnicy mozna uzyc tylko dostarczonego klu-
cza dynamometrycznego z ustawionym prawidtowym momentem obrotowym.
Zapewnia on instalacje zgodng z odpowiednimi specyfikacjami, uporzadkowa-
ne przechowanie koncéwek i ochrone przed skaleczeniami i ztogami.

4.2 Zdejmowanie koncowki rozpryskowej SONICflex

» Zatozyc¢ klucz dynamometryczny na koncéwke SONICflex i wykreci¢ w lewq
strone.
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5 Obstuga | 5.1 Ustawianie mocy koncoéwki rozpryskowej SONICflex

5 Obstuga

5.1 Ustawianie mocy koncowki rozpryskowej SONICflex

Nieodpowiednia lub zbyt duza moc.
Pekniecie koncowki i nieprawidtowe dziatanie produktu.
» Nalezy bezwzglednie przestrzegac tabeli zalecen ustawiania dla koricowek
KaVoSONICflex.

STOPIEN 1 =

v
STOPIEN 2 = J
K

STOPIEN 3 =

/\ OSTROZNIE

Niebezpieczenstwo uszkodzenia twardej substancji zebow.

Uzywanie urzadzenia na stopniu mocy 3 moze prowadzi¢ do uszkodzenia sub-
stancji zebéw lub przedwczesnego ztamania koncéwki rozpryskowej.

» Nie stosowaé poziomu mocy 3!

» Ustawic¢ stopien mocy za pomocg pierscienia regulacyjnego koncowki

SONICflex.
e
I
f

5.2 Wskazowki dotyczace uzytkowania

Koncéwki rozpryskowe SONICflex micro i bevel zaplanowano dla nastepujacych
przedziatow:

Koncéwki z matymi (nr 30, 30 A, 31i 31 A) i duzymi (32, 32 A, 33133 A) pbt-
kulami sg uzywane do przygotowywania bardzo matych uszkodzen z lekkim na-
ciskiem kontaktowym. Koncowki rozpryskowe sg odpowiednie do okluzyjnego

i bocznego dostepu do ubytku.

Koncéwki rozpryskowe nr 58, 58 A lub 59, 59 A sg nastepnie uzywane do uko-
sowania przygotowanych matych uszkodzen pod katem 45°.

15/ 24



Instrukcja obstugi SONICflex micro oraz bevel

5 Obstuga | 5.2 Wskazowki dotyczace uzytkowania

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.kavo.com.
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6 Etapy przygotowania wg ISO 17664-1/1IS0O 17664-2
WSKAZOWKA

Nizej opisane procedury obowigzuja dla koncéwek SONICflex, klucza dynamo-
metrycznego i igty dyszy.

6.1 Przygotowanie na miejscu uzycia

/\ OSTRZEZENIE
Niebezpieczenstwo spowodowane skazeniem produktow.

Skazone produkty medyczne moga zakazi¢ pacjentdw, uzytkownikéw lub osoby
postronne.

» Stosowac odpowiednie srodki ochrony indywidualnej.

/\ OSTRZEZENIE
Ostre koncowki produktu medycznego.
Ryzyko odniesienia obrazen spowodowanych ostrg korncowka.
» Wyjac koncowke.

WSKAZOWKA

Koncéwek nie umieszczac¢ w kapieli dla wiertet, poniewaz nie ma mozliwosci
przeptukania drobnych kapilar woda i dochodzi do silnej korozji.

» W celu zminimalizowania ryzyka infekcji podczas preparacji nalezy zawsze
nosic¢ rekawice ochronne.

» Produkt medyczny nalezy ponownie przygotowywac niezwtocznie po zabie-

gu.

Natychmiast usung¢ pozostatosci cementu, kompozytu oraz krwi.

Przed transportem zdezynfekowac produkt medyczny przez przecierenie.

Usung¢ koncowke rozpryskowg z produktu medycznego.

Nie umieszczac¢ w roztworach itp.

Nie przygotowywac produktu medycznego substancjami zawierajacy-
mi chlorki.
Zaktocenia funkcjonowania i uszkodzenia.

» Przygotowywac tylko w dezynfektorze termicznym.

4
4
4
4

KaVo zaleca nastepujace produkty na podstawie tolerancji materiatow. Skutecz-
nos¢ mikrobiologiczna musi by¢ zapewniona przez producenta $rodka dezynfek-
cyjnego i potwierdzona na podstawie ekspertyzy.

= CaviWipes i CaviCide firmy Metrex
= Mikrozid AF firmy Schiilke & Mayr (ptyn lub chusteczki)
= FD 322 firmy Dirr

Niezbedne pomoce:

- Sciereczki do przecierania produktu medycznego.

» Spryskac recznik srodkiem dezynfekujgcym i wytrze¢ nim produkt medycz-
ny, zgodnie z danymi producenta $rodka dezynfekujacego poddac produkt
jego dziataniu.

» Postepowac zgodnie z instrukcjg uzytkowania srodka dezynfekujacego.
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6.2 Preparacja reczna

Reczne czyszczenie wewnetrzne i zewnetrzne oraz dezynfekcja wewnetrzna
i zewnetrzna nie majq zastosowania dla tego produktu.

W celu skutecznego przygotowania konieczne jest maszynowe czyszczenie we-
whnetrzne i zewnetrzne oraz maszynowa dezynfekcja wewnetrzna i zewnetrzna
w urzadzeniu do czyszczenia i dezynfekcji zgodnie z EN ISO 15883-1.

6.3 Preparacja maszynowa

/\ OSTRZEZENIE
Ostre koncowki produktu medycznego.
Ryzyko odniesienia obrazen spowodowanych ostrg koncowka.
» Wyjacé koncowke.

Nie przygotowywa¢ produktu medycznego substancjami zawierajacy-
mi chlorki.
Zaktdécenia funkcjonowania i uszkodzenia.

» Przygotowywac tylko w dezynfektorze termicznym.

Nie wolno czysci¢ produktu medycznego w tazni ultradzwiekowej.
Zaktocenia funkcjonowania i uszkodzenia.
» Przygotowywac tylko w dezynfektorze termicznym.

6.3.1 Czyszczenie wstepne
Niezbedne sq:
= Woda biezaca (pitna)
» Szczoteczka, np. szczoteczka do zebdw o Sredniej twardosci

» Wyszczotkowac pod biezacg wodg przez co najmniej 10 sekund.
» W razie potrzeby przeczyscic¢ przelot wody korncowki za pomocg igty do dy-
szy.

6.3.2 Maszynowe czyszczenie wewnetrzne i zewnetrzne
oraz dezynfekcja wewnetrzna i zewnetrzna

WSKAZOWKA

W celu przygotowania nasadzi¢ koricowki SONICflex na adapter do czyszcze-
nia.

Informacje skrocone Numer modelu
Adapter do czyszczenia koncowek SONICflex, 1.009.7875
dtugi gwint

Adapter do czyszczenia koncowek SONICflex, 1.009.7876
krotki gwint
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it

@ Adapter do czyszczenia @ Koncdwka rozpryskowa SONICflex

» Za pomoca klucza dynamometrycznego nakreci¢ koncéwke rozpryskowg
SONICflex @ na adapter do czyszczenia @, obracajac w prawo.

» Zdjac klucz dynamometryczny.

» Natozy¢ adapter do czyszczenia @ na adapter Miele AUF 1 w potaczeniu
z ADS 1.

KaVo zaleca dezynfektory termiczne zgodne z normg EN ISO 15883-1, ktére
pracujq z alkalicznymi srodkami czyszczacymi.

Walidacja zostata przeprowadzona za pomocg dezynfektora termicznego Miele -
program ,VARIO-TD"” - oraz tagodnie alkalicznego $rodka czyszczacego firmy
Dr. Weigert.

Dodatkowo KaVo zaleca zastosowanie $srodka do ptukania.

» Ustawienia programu oraz srodki dezynfekujace i czyszczace podane sg
w instrukcji obstugi dezynfektora termicznego.

» Adaptacje, jesli nie podano inaczej, nalezy stosowac zgodnie z instrukcjg
obstugi urzadzenia termodezynfekujacego.

6.3.3 Suszenie maszynowe

Z reguty proces suszenia jest integralng czescig programu czyszczacego dezyn-
fektora termicznego.

WSKAZOWKA
Nalezy stosowac sie do instrukcji obstugi dezynfektora termicznego.

» Aby unikng¢ negatywnego wptywu na produkt medyczny KaVo , nalezy
upewnic sie, ze produkt medyczny po zakonczeniu cyklu jest suchy we-
wnatrz i na zewnatrz.

6.4 Srodki i systemy pielegnacyjne - konserwacja
Nie nalezy stosowac.

6.5 Opakowanie
WSKAZOWKA

Opakowanie do sterylizacji musi mie¢ wielko$¢ odpowiednig dla produktu, tak
aby nie byto naprezone. Opakowanie do sterylizacji musi spetnia¢ obowigzuja-
ce normy odnosnie do jakosci i stosowania i musi nadawac sie do procesu ste-
rylizacji!

» Zgrzac produkt medyczny pojedynczo w sterylnym opakowaniu.
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6.6 Sterylizacja

Sterylizacja w sterylizatorze parowym (autoklawie)
zgodnie z EN 13060 / EN ISO 17665-1

Korozja kontaktowa spowodowana wilgocia.
Uszkodzenie produktu.
» Po zakonczeniu cyklu sterylizacji natychmiast wyjac¢ produkt ze sterylizatora
parowego.

Produkt medyczny jest odporny na temperature maks. 138°C (280,4°F).

Parametry sterylizacji:

Sposréd podanych metod sterylizacyjnych mozna wybra¢ odpowiednig metode
(w zaleznosci od posiadanego autoklawu):

« Autoklawy z potréjng préznig wstepna:
- min. 3 minuty przy 134°C -1°C / +4°C (273°F -1,6°F / +7,4°F)
= Autoklawy grawitacyjne:
— min. 10 minut przy 134°C -1°C / +4°C (273°F -1,6°F / +7,4°F)
— min. 30 minut przy 121°C -1°C / +4°C (250°F -1,6°F / +7,4°F)
» Bezposrednio po zakonczeniu cyklu sterylizacji wyja¢ produkt medyczny ze

sterylizatora parowego.
» Stosowac zgodnie z instrukcjq obstugi producenta.

6.7 Przechowywanie

Przygotowane produkty nalezy chroni¢ przed kurzem i przechowywac¢ w su-
chym, ciemnym i chtodnym pomieszczeniu, w miare mozliwosci wyjatowionym.

WSKAZOWKA
Przestrzegac daty przydatnosci towaru do sterylizacji.
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7 Inne produkty

Dostepny w specjalistycznych stomatologicznych punktach handlowych.

Srodki pomocnicze

Informacje skrocone Numer modelu
Klucz dynamometryczny 1.000.4887
Igta dyszy 0.410.0911

Adapter do czyszczenia

Informacje skrécone Numer modelu
Adapter do czyszczenia koncowek 1.009.7875
SONICflex , dtugi gwint

Adapter do czyszczenia koncoéwek 1.009.7876
SONICflex, krotki gwint
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