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1 Wskazówki dla użytkownika
Warunek
Przed pierwszym uruchomieniem produktu należy przeczytać niniejszą instruk-
cję, aby uniknąć błędów obsługi i uszkodzeń.

Grupa docelowa

Niniejszy dokument przeznaczony jest dla techników dentystycznych i persone-
lu laboratoryjnego.

Ogólne oznaczenia i symbole

Patrz rozdział Wskazówki dla użytkownika/Poziomy zagrożenia

Ważne informacje dla użytkowników i techników

Wymagana procedura

Oznakowanie CE (Communauté Européenne). Produkt z tym znakiem
spełnia wymogi stosownej dyrektywy UE.

Język oryginału – niemiecki

Urządzenie WŁ., stan włączenia

Urządzenie WYŁ., odłączenie od sieci zasilającej

Otwieranie, odkręcanie, luzowanie itd.

Zamykanie, wkręcanie, umocowywanie itd.

Dane na opakowaniu

Numer modelu

Numer seryjny

Producent

Uwaga: przestrzegać dołączonej dokumentacji

Przestrzegać elektronicznej instrukcji obsługi

Znak zgodności EAC (zgodność ze standardami Unii Celnej)
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Warunki transportu i przechowywania
(zakres temperatur)

Warunki transportu i przechowywania
(ciśnienie powietrza)

Warunki transportu i przechowywania
(wilgotność powietrza)

Chronić przed wilgocią

Chronić przed uderzeniami

Transportować w pozycji pionowej

Dopuszczalna masa stosu

Poziomy zagrożenia

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrażeniom ciała, należy postępować zgodnie
z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w tym dokumencie.
Ostrzeżenia są oznakowane w następujący sposób:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – prowadzą bezpośrednio
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 OSTRZEŻENIE

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 OSTROŻNIE

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
umiarkowanych i lekkich obrażeń ciała.

UWAGA

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
zniszczenia mienia.

Serwis techniczny KaVo
Z°pytaniami technicznymi lub reklamacjami prosimy zwracać się do serwisu
technicznego KaVo:
+49 (0) 7351 56-1000
service.zahntechnik@kavo.com

Przy zapytaniach należy zawsze podawać numer seryjny produktu. Więcej in-
formacji można znaleźć na www.kavo.com

1.1 Warunki gwarancji
Na podstawie ważnych warunków dostawy i płatności KaVo, KaVo zapewnia
sprawne działanie urządzenia oraz brak wad materiałowych i produkcyjnych na
okres 12 miesięcy od daty sprzedaży potwierdzonej przez sprzedawcę.

mailto:service.einrichtungen@kavokerr.com
http://www.kavo.com
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Przy uzasadnionych reklamacjach gwarancja KaVo obejmuje bezpłatną dostawę
zastępczą lub naprawę.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń oraz ich konsekwencji, powstałych lub mo-
gących powstać w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi, czysz-
czenia i konserwacji, nieprzestrzegania przepisów dotyczących obsługi, konser-
wacji i podłączania urządzenia, korozji, zanieczyszczeń w układzie zasilania po-
wietrzem lub wodą, a także w wyniku działania czynników chemicznych i elek-
trycznych, które nie są dopuszczalne zwyczajowo lub przepisami zakładowymi.

Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje lamp, światłowodów i włókien
światłowodowych, elementów szklanych, części gumowych oraz trwałości kolo-
rów tworzyw sztucznych.

Prawa gwarancyjne wygasają w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ich kon-
sekwencji powstałych w wyniku samodzielnych napraw lub zmian konstrukcyj-
nych produktu. Roszczenia gwarancyjne należy niezwłocznie zgłosić do KaVo
w formie pisemnej.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię rachunku lub dokumentu dostawy, z które-
go można odczytać numer produkcyjny. Oprócz gwarancji zastosowanie mają
również roszczenia z tytułu gwarancji kupującego, przy czym termin gwarancji
wynosi 12 miesięcy.
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2 Bezpieczeństwo

WSKAZÓWKA
Produkt może być używany tylko przez fachowy i wyszkolony personel!

Instrukcja obsługi stanowi element składowy produktu i należy ją uważnie prze-
czytać przed użyciem oraz umieścić w zawsze dostępnym miejscu. 
Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne za-
stosowanie jest niedozwolone.

Przed każdorazowym zastosowaniem konieczne jest sprawdzenie bezpieczeń-
stwa działania i prawidłowego stanu urządzenia.

Zgodnie z niniejszymi przepisami użytkownik jest zobowiązany do:
▪ stosowania wyłącznie sprawnych narzędzi pracy
▪ używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem
▪ ochrony siebie, pacjenta i osób trzecich przed zagrożeniami

Uprawnienia do naprawy i konserwacji oraz przeprowadzania kontroli bezpie-
czeństwa produktów KaVo posiadają następujące osoby:
▪ Technicy oddziałów KaVo, którzy odbyli odpowiednie szkolenie z zakresu

produktu.
▪ Technicy autoryzowanych dealerów KaVo specjalnie przeszkoleni przez Ka-

Vo.

KaVo nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:
▪ czynniki zewnętrzne, złą jakość mediów lub wadliwą instalację;
▪ opieranie się na błędnych informacjach;
▪ nieprawidłowo wykonane naprawy.
▪ czynniki zewnętrzne lub wadliwa instalacja

WSKAZÓWKA
Powstające odpady należy zutylizować w sposób bezpieczny dla człowieka i
środowiska, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju.
Odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowej utylizacji produktu KaVo udzie-
la oddział KaVo.

WSKAZÓWKA
Nadmierne rozgrzanie prostnicy spowodowane niedostosowaniem obciążenia,
prędkości obrotowej, narzędzia lub docisku. Należy przestrzegać prędkości
obrotowych i docisków zalecanych przez producenta i stosować się do jego
zaleceń.

WSKAZÓWKA
Stosować się do instrukcji użytkowania sterownika.

2.1 Porażenie elektryczne
Prąd elektryczny niesie ze sobą ryzyko śmierci lub odniesienia obrażeń spowo-
dowanych porażeniem.
4 Przy pracach konserwacyjnych wyjąć wtyczkę sieciową lub oddzielić urzą-

dzenie na wszystkich biegunach od sieci i pozbawić prądu!
4 Prace naprawcze i konserwacyjne części elektrycznej urządzenia mogą być

wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów albo przez osoby
do tego przeszkolone.

4 Urządzenie, przewody elektryczne i stosowane wyposażenie dodatkowe na-
leży regularnie kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń izolacji i w
razie potrzeby wymienić.
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4 Jeżeli uszkodzone są elementy funkcjonalne: przerwać pracę i usunąć
uszkodzenie lub powiadomić technika serwisowego!

2.2 Niebezpieczeństwo zakażenia
Przeniesienie drobnoustrojów chorobotwórczych z protezy zębowej na prostni-
cę.
4 Produkty stwarzające ryzyko zakażenia należy wyczyścić/zdezynfekować

przed obróbką.

2.3 Stan techniczny
4 Produkt i komponenty stosować tylko wówczas, jeżeli nie wykazują uszko-

dzeń zewnętrznych.
4 Przed każdym użyciem sprawdzić bezpieczeństwo działania i prawidłowy

stan produktu oraz wyposażenia dodatkowego.
4 Zlecić pracownikom serwisu sprawdzenie pękniętych miejsc lub zmian na

powierzchni.
4 W razie wystąpienia następujących okoliczności przerwać pracę i zlecić na-

prawę pracownikom serwisu:
▪ Zakłócenia działania
▪ Uszkodzenia
▪ Nietypowe odgłosy pracy
▪ Zbyt duże drgania
▪ Przegrzanie
▪ Brak stabilnego zamocowania narzędzia w instrumencie

Nieodpowiednie warunki eksploatacji mogą się odbić negatywnie na bezpie-
czeństwie elektrycznym urządzenia.
4 Regularnie przeprowadzać odpowiednie prace konserwacyjne i pielęgnacyj-

ne.

Nieodpowiednie frezy lub ściernice mogą spowodować zranienia i uszkodzenia.
4 Stosować tylko frezy i ściernice, które odpowiadają normie DIN EN ISO

1797-1!
4 Nigdy nie stosować frezów i ściernic ze zużytym uchwytem!
4 Postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta frezów i ściernic!

2.4 Zastosowanie
Pył i wióry mogą spowodować uszczerbek na zdrowiu.
4 Stosować system odsysania!
4 Podczas pracy z użyciem obracających się narzędzi stosować szyby ochron-

ne.

Utylizacja urządzeń elektronicznych i elektrycznych

WSKAZÓWKA
Na podstawie ogólnej Dyrektywy WEEE (Waste Electrical and Electronic Equ-
ipment) oraz Dyrektywy UE 2012/19 w sprawie zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego zwracamy uwagę na fakt, że niniejszy produkt podlega
wspomnianej dyrektywie i na terenie Europy musi być poddawany specjalnej
procedurze utylizacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stro-
nie www.kavo.com lub w specjalistycznych placówkach handlu artykułami
dentystycznymi.
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Ostateczna utylizacja na terenie Niemiec

Aby oddać do utylizacji sprzęt elektryczny, należy postępować zgodnie z nastę-
pującą procedurą:
1. Na stronie internetowej www.enretec.de firmy enretec GmbH w punkcie

menu eom należy odnaleźć formularz zlecenia utylizacji. Pobrać formularz
zlecenia utylizacji lub wypełnić zlecenie online.

2. Wypełniony formularz należy przesłać do firmy enretec GmbH poprzez stro-
nę internetową lub faksem pod numer +49 (0) 3304 3919 590. W sprawach
związanych z realizacją zlecenia utylizacji lub z pytaniami można ponadto
kontaktować się z firmą w następujący sposób:
telefonicznie: +49 (0) 3304 3919 500
E-mail: eom@enretec.de
i pod adresem pocztowym: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYC-
LING®
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Urządzenie niezamontowane na stałe jest odbierane z gabinetu. Urządzenie
zamontowane na stałe odbierane jest po wystawieniu na chodnik pod wska-
zanym adresem po uzgodnieniu terminu. Koszty demontażu, transportu
oraz opakowania ponosi właściciel/użytkownik urządzenia.

Ostateczna utylizacja poza granicami Niemiec

Informacje na temat krajowych wymogów dotyczących utylizacji można uzy-
skać w specjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.
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3 Opis produktu

3.1 Przeznaczenie urządzenia – użycie zgodne z
przeznaczeniem

3.1.1 Informacje ogólne

WSKAZÓWKA
Produkt może być używany tylko przez fachowy i wyszkolony personel!

Ten produkt KaVo wraz ze sterownikami KaVo jest przeznaczony do obróbki
materiałów używanych w technice dentystycznej za pomocą narzędzi obroto-
wych.
Wszelkie użycie niezgodne z przeznaczeniem jest zabronione.
Do zastosowania zgodnego z przeznaczeniem należy również przestrzeganie
wszystkich wskazówek podanych w instrukcji obsługi oraz poprawne wykony-
wanie przeglądów i prac konserwacyjnych.

Produkt ten dopuszczony jest do użytku tylko w pomieszczeniach zamkniętych.

Przy uruchomieniu i podczas użytkowania produktu KaVo zgodnie z przewidzia-
nym przeznaczeniem należy stosować i wypełniać obowiązujące dla danego
produktu ogólne wytyczne i/lub przepisy krajowe, rozporządzenia krajowe i za-
sady techniczne.

Podczas użytkowania należy przestrzegać przepisów krajowych, a zwłaszcza:
▪ obowiązujących przepisów BHP.
▪ obowiązujących środków zapobiegania wypadkom.

3.1.2 Informacje specyficzne dla produktu
Prostnicę można stosować do pracy na koronach, mostkach oraz protezach
akrylowych i szkieletowych.
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3.2 Prostnica K5 plus 4911

A
B C

Prostnica K5 plus 4911

① Osłona ② Sztyft cylindryczny
③ Końcówka uchwytu ④ Część prostnicy
⑤ Część silnikowa ⑥ Przewód
⑦ Zacisk A Klucz do zacisków
B Klamry C Pędzelek do czyszczenia

3.3 Zakres dostawy
Opakowanie Oznaczenie Numer modelu

Prostnica K5 plus 4911 Nr modelu 1.001.6733

Zacisk 2,35 mm Nr modelu 0.674.4871

Zestaw do konserwacji Nr modelu 0.411.3180

Instrukcja obsługi

3.4 Dane techniczne

Prędkość obrotowa

Zakres 1000 – 35 000 min-1

Wymiary

Długość 149 mm

Średnica części prostnicy 28 mm

Średnica części silnikowej 26 mm
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Masa

Prostnica 216 g

Przewód 100 g

Napięcie i moc

Moc wyjściowa 85 W

Moment obrotowy 4,5 Ncm

Parametry otoczenia

Dopuszczalny zakres temperatury oto-
czenia

+5°C do +40°C

Maksymalna dopuszczalna wilgotność
względna

80%

Tryb przerwania pracy

Czas pracy 2 minuty/WŁ.

Czas przerwy 8 minut/WYŁ.

Wymagania, klasyfikacja

Stopień zanieczyszczenia 2

Kategoria nadmiernego naprężenia II

Poziom ciśnienia akustycznego

Poziom ciśnienia akustycznego emisji
hałasu
(prostnica na maksymalnym biegu ja-
łowym z frezem próbnym)

<70 dB(A)

Warunki transportu i przechowywania

Zakres temperatur: -20°C do +70°C

Wilgotność względna: 5% do 95% (nie powodująca kondensacji)

Ciśnienie powietrza: 700 hPa do1060 hPa

WSKAZÓWKA
Mocno wychłodzone wyroby należy przed uruchomieniem doprowadzić do
temperatury od 20°C do 25°C. Należy unikać zraszania
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4 Uruchomienie

WSKAZÓWKA
Prostnicę należy używać względnie odkładać tylko ze sprzężonym narzędziem
lub trzpieniem kontrolnym.

WSKAZÓWKA
Nie włączać prostnicy, jeżeli zacisk jest otwarty!

WSKAZÓWKA
Specjalny smar długoterminowy do łożysk kulkowych jest równomiernie roz-
prowadzany podczas montażu fabrycznego, co zapewnia równomierną pracę,
niewielkie tarcie i nagrzewanie oraz długą żywotność urządzenia. W stanie
nieużywanym może być słyszalne ciche, nieregularne „klikanie” lub „brzęcze-
nie” przy dużej prędkości obrotowej prostnicy. Ten szum łożyska jest czymś
zupełnie normalnym i zanika, gdy tylko smar równomiernie się rozprowadzi.

WSKAZÓWKA
Przy pierwszym uruchomieniu, zwłaszcza po wymianie łożyska, może docho-
dzić do silniejszego nagrzewania spowodowanego nierównomiernym rozpro-
wadzeniem smaru w łożysku kulkowym. Zalecenia KaVo: prostnicę uruchomić
przy niewielkiej prędkości obrotowej, a następnie ciągle ją zwiększać aż do
uzyskania maksymalnej prędkości obrotowej. W razie konieczności czynność
powtórzyć, aby równomiernie rozprowadzić smar i zagwarantować niewielkie
nagrzewanie prostnicy.

Prostnica może pracować z
▪ K-Control TLC-

– kolanowym urządzeniem sterującym 4955
– nożnym urządzeniem sterującym 4956
– stołowym urządzeniem sterującym 4957
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5 Obsługa

WSKAZÓWKA
Przed każdym uruchomieniem należy zwrócić uwagę na wskazówki dot. bez-
pieczeństwa.

 OSTRZEŻENIE

Urazy lub uszkodzenia spowodowane uszkodzonymi elementami funk-
cjonalnymi.
Uszkodzony produkt lub uszkodzone albo NIEORYGINALNE komponenty KaVo
mogą spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkowników i osób postron-
nych.
4 Urządzenie, przewody elektryczne i stosowane wyposażenie dodatkowe na-

leży regularnie kontrolować pod kątem ewentualnych uszkodzeń izolacji i w
razie potrzeby wymienić.

4 Jeżeli uszkodzone są elementy funkcjonalne: przerwać pracę i usunąć
uszkodzenie lub powiadomić technika serwisowego!

 OSTROŻNIE

Zranienia i uszkodzenia spowodowane przez nieodpowiednie wiertła
lub ściernice.
Wiertło albo ściernica wypada z zacisku.
4 Stosować tylko frezy i ściernice, które odpowiadają normie DIN EN ISO

1797-1!
4 Nigdy nie używać frezów lub ściernic z uszkodzonymi, zużytymi bądź zdefor-

mowanymi trzonami.
4 Postępować zgodnie z instrukcją obsługi producenta frezów i ściernic!

 OSTROŻNIE

Nieregularne odgłosy pracy, silne wibracje, przegrzanie, niewyważenie
lub zbyt mała siła trzymania.
Uszkodzony produkt lub uszkodzone albo NIEORYGINALNE komponenty KaVo
mogą spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkowników i osób postron-
nych.
4 Przerwać pracę i zawiadomić serwis.

 OSTROŻNIE

Zranienia oczu.
4 Należy nosić okulary ochronne!
4 Stosować szybę ochronną!

 OSTROŻNIE

Niebezpieczeństwo spowodowane przez opary, wióry i pył.
Uszkodzenie zdrowia spowodowane wdychaniem i zranienia.
4 Stosować szybę ochronną!
4 W razie potrzeby stosować okulary ochronne i ochronę dróg oddechowych

lub odpowiedni odciąg.



Instrukcja obsługi Prostnica K5 plus 4911
5 Obsługa | 5.1 Zakładanie/wymiana narzędzia

15 / 28

 OSTROŻNIE

Ryzyko spowodowane nieprawidłowym odłożeniem prostnicy.
Zranienie powstałe w wyniku sprzężonego frezu albo ściernicy.
Uszkodzenie systemu mocowania narzędzi przez upadek prostnicy.
4 Prostnicę prawidłowo odłożyć do schowka lub do skrzynki narzędziowej.

 OSTROŻNIE

Ryzyko zakażenia na skutek kontaktu z protezą zębową
Przeniesienie drobnoustrojów chorobotwórczych z protezy zębowej na prostni-
cę.
4 Produkty stwarzające ryzyko zakażenia należy wyczyścić/zdezynfekować

przed obróbką.

UWAGA

Uszkodzenia spowodowane przez ciecze.
Awarie podzespołów elektrycznych.
4 Chronić otwory w urządzeniu przed przedostaniem się cieczy.
4 Jeżeli do wnętrza urządzenia wniknęły ciecze, nie wolno dalej użytkować

urządzenia i należy wezwać serwis.

UWAGA

Przedwczesne zużycie i zakłócenia funkcjonowania urządzenia spowo-
dowane niewłaściwą konserwacją.
Skrócona żywotność produktu.
4 Należy przeprowadzać regularne prace konserwacyjne!

 OSTROŻNIE

Ryzyko spowodowane nieprawidłowym odłożeniem prostnicy.
Ryzyko zranienia
Prostnica może poruszyć się na podstawce na skutek zahaczenia o narzędzia.
4 Nie uruchamiać odłożonej prostnicy. Podczas uruchamiania prostnicy zadbać

o stabilne uchwycenie/stabilną postawę ciała.

5.1 Zakładanie/wymiana narzędzia
4 Przytrzymać część prostnicy ② i obracać część maszynową ③ w kierunku

oznaczonym strzałką, aż zacisk całkowicie się otworzy.
4 Narzędzie lub trzpień kontrolny ① wyjąć z zacisku.

4 Nowe narzędzie lub trzpień kontrolny ① wsunąć do zacisku aż do oporu.
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4 Przytrzymać część prostnicy ② i obracać część maszynową ③ w kierunku
oznaczonym strzałką, aż zacisk całkowicie się zamknie.

WSKAZÓWKA
Po założeniu narzędzia (narzędzie należy wsunąć do oporu, długość trzpienia
narzędzia powinna wynosić co najmniej 16 mm) konieczne jest sprawdzenie
sprawności działania zacisku. KaVo zaleca przeprowadzić test trzymania siłą
50 N.

WSKAZÓWKA
Należy używać wyłącznie sprawnych narzędzi! Postępować zgodnie z instruk-
cją obsługi producenta narzędzi!

5.2 Użytkowanie

UWAGA

Nieodpowiednia prędkość obrotowa.
Uszkodzenie produktu.
Problemy z obróbką materiału obrabianego.
4 Przed każdym włączeniem należy skontrolować nastawioną prędkość obro-

tową!

WSKAZÓWKA
W przypadku nieodpowiedniego oświetlenia miejsca pracy należy liczyć się z
wystąpieniem tzw. efektu stroboskopowego.
Efekt ten powoduje, że przy określonej liczbie obrotów powstaje nieprawidło-
we wrażenie zatrzymania narzędzia.
Efektowi temu można zapobiec tylko poprzez zastosowanie odpowiedniego
oświetlenia.

4 Przed każdym włączeniem należy skontrolować żądaną liczbę obrotów na
urządzeniu sterującym i w razie potrzeby dostosować ją do żądanej.

4 Prostnicę uruchamiać zgodnie z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia
sterującego.
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6 Konserwacja i pielęgnacja
KaVo zaleca używanie wyłącznie oryginalnych części KaVo®, zarówno do pracy
z urządzeniem, jak i do napraw, ponieważ bezpieczeństwo, działanie oraz kom-
patybilność tych części zostały sprawdzone podczas obszernych prób.

 OSTRZEŻENIE

Prace konserwacyjne wykonywane na elektrycznej części urządzenia.
Porażenie prądem.
4 Prace naprawcze i konserwacyjne części elektrycznej urządzenia mogą być

wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów albo przez osoby
do tego przeszkolone.

4 Należy zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
4 Wyjąć wtyczkę sieciową lub odłączyć wszystkie bieguny urządzenia od zasi-

lania, odcinając dopływ prądu.

UWAGA

Wnikanie kurzu albo cieczy do części wewnętrznej prostnicy.
Uszkodzenia łożyska kulkowego i o-ringów.
4 W żadnym wypadku nie należy stosować powietrza pod ciśnieniem oraz

środków czyszczących (takich jak środki czyszczące w areozolu, rozpusz-
czalniki tłuszczu itp.)!

4 Używać pędzelka do czyszczenia z zestawu do konserwacji.
4 Używać wyłącznie oryginalnego zacisku.

UWAGA

Przedwczesne zużycie i zakłócenia funkcjonowania urządzenia spowo-
dowane niewłaściwą pielęgnacją.
Skrócona żywotność produktu.
4 Stosować tylko zalecane środki do pielęgnacji.

6.1 Czyszczenie

6.1.1 Cotygodniowe czyszczenie zacisku i części
prostnicy

Demontaż zacisku

4 Przytrzymać część prostnicy ② i obracać część maszynową ③ w kierunku
oznaczonym strzałką, aż zacisk całkowicie się otworzy.

4 Narzędzie lub trzpień kontrolny ① wyjąć z zacisku.
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4 Zdjąć osłonę ①.

4 Nowe narzędzie lub trzpień kontrolny ① wsunąć do zacisku aż do oporu.
4 Przytrzymać część prostnicy ② i obracać część maszynową ③ w kierunku

oznaczonym strzałką, aż zacisk całkowicie się zamknie.

4 Powoli obracać wałkiem na sztyfcie ①, aż klamra B będzie się dała z lekkim
oporem wsunąć do końcówki uchwytu②.

4 Otworzyć zacisk.
4 Przy użyciu oryginalnego klucza do zacisków A wykręcić zacisk z założonym

sztyftem lub narzędziem.

B

4 Przedni otwór prostnicy wyczyścić szczotką lub pędzelkiem do czyszczenia
Nr modelu 0.411.3180.

4 Oczyścić i lekko nasmarować gwint i powierzchnię zacisku oraz stożek wirni-
ka

Montaż zacisku

4 Oryginalnym kluczem do zacisków A założyć zacisk ② wraz ze sztyftem ①
i skręcić.

4 Ponownie założyć osłonę ①.
4 Jeżeli osłona jest zużyta, należy ją wymienić (w zestawie do konserwacji

znajdują się trzy sztuki).
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4 Wyjąć klamrę B z końcówki uchwytu.

4 Nowe narzędzie lub trzpień kontrolny ① wsunąć do zacisku aż do oporu.
4 Przytrzymać część prostnicy ② i obracać część maszynową ③ w kierunku

oznaczonym strzałką, aż zacisk całkowicie się zamknie.

6.2 Konserwacja

6.2.1 Wymiana łożyska kulkowego

Demontaż

4 Powoli obracać wałkiem na sztyfcie ①, aż klamra B będzie się dała z lekkim
oporem wsunąć do końcówki uchwytu ②.
Poluzować końcówkę uchwytu, obracając w kierunku oznaczonym strzałką
i zdjąć klamrę B oraz końcówkę uchwytu.

4 Zdjąć część prostnicy ① z części silnikowej ②.

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko w wyniku silnego stałego pola magnetycznego
Działanie wszczepionych układów (np. rozrusznik serca) może być zakłócone.
Przedmioty metalowe mogą być przyciągane i przy zderzeniu mogą prowadzić
m.in. do uszkodzenia stałego magnesu.
4 Osoby posiadające systemy implantowane muszą zachować 5-metrowy od-

stęp bezpieczeństwa od produktu.
4 Nie należy kłaść wirnika obok przedmiotów metalicznych.
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4 Poluzować pierścień gwintowany ② za pomocą klucza nasadowego F (zwró-
cić uwagę na gwint lewy), przytrzymując wałek wirnika ③ na powierzchni
klucza ① za pomocą klucza D.
Zdjąć całkowicie wałek wirnika do przodu z części prostnicy ④.

WSKAZÓWKA
Wałek wirnika ③ jest magnetyczny.

4 Zdjąć tarczę filcowaną ① i łożysko ② z wałka wirnika ③.
Zdjąć łożysko ④ z części prostnicy.

Montaż

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ryzyko w wyniku silnego stałego pola magnetycznego
Działanie wszczepionych układów (np. rozrusznik serca) może być zakłócone.
Przedmioty metalowe mogą być przyciągane i przy zderzeniu mogą prowadzić
m.in. do uszkodzenia stałego magnesu.
4 Osoby posiadające systemy implantowane muszą zachować 5-metrowy od-

stęp bezpieczeństwa od produktu.
4 Nie należy kłaść wirnika obok przedmiotów metalicznych.

4 Trzpień montażowy E (pomoc montażową) przykręcić na wałek wirnika ①
(zwrócić uwagę na gwint lewoskrętny) i od przodu nasunąć wałek wirnika ①
na część prostnicy.

4 Nasunąć nowe łożysko kulkowe ① (strona z pierścieniem uszczelniającym ②
powinna być skierowana do wewnątrz) na obudowę ④ na osi wirnika ③.
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4 Wykręcić trzpień montażowy E (zwrócić uwagę na gwint lewoskrętny) i na-
sunąć łożysko kulkowe ③ od strony magnetycznej wirnika na wałek wirnika
②.

4 Przytrzymać wałek wirnika ① kluczem D i przykręcić pierścień gwintowany
② kluczem nasadowym F (zwrócić uwagę na gwint lewoskrętny).

4 Włożyć tarczę filcowaną ② i przykręcić końcówkę uchwytu ①.
Za pomocą klamry B całkowicie przykręcić końcówkę uchwytu.

4 Mocno skręcić część prostnicy ①z częścią silnikową ②.

WSKAZÓWKA
Po wymianie łożyska KaVo zaleca dotarcie łożyska kulkowego przed zastoso-
waniem prostnicy. Zapewni to urządzeniu dłuższą żywotność urządzenia
i mniejsze nagrzewanie dzięki równomiernemu rozprowadzeniu smaru w łoży-
sku. Zablokować prostnicę, aby zapobiec samoczynnemu stoczeniu. Włączyć
prostnicę na co najmniej 60 minut i eksploatować ją na 4 poziomach przez
każdorazowo 15 minut – od 5000 min-1 do maksymalnej prędkości obrotowej
na biegu jałowym. Ze względu na większe tarcie na początku procesu dociera-
nia prostnica może silnie się nagrzewać, jako że inaczej niż w przypadku zwy-
kłego użytkowania eksploatowana jest w trybie ciągłym.
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6.2.2 Wymiana przewodu
4 Odkręcić końcówkę kołpakową ② od części silnikowej ① używając klucza D,

i wyjąć przewód w kierunku oznaczonym strzałką.

4 Całkowicie włożyć nowy przewód trójbiegunowy do części silnikowej ① i
przykręcić końcówkę kołpakową ② za pomocą klucza D.

WSKAZÓWKA
Sprawdzić funkcjonowanie prostnicy.
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7 Usuwanie usterek

 OSTRZEŻENIE

Prace konserwacyjne wykonywane na elektrycznej części urządzenia.
Porażenie prądem.
4 Prace naprawcze i konserwacyjne części elektrycznej urządzenia mogą być

wykonywane tylko przez wykwalifikowanych specjalistów albo przez osoby
do tego przeszkolone.

4 Należy zwrócić uwagę na wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
4 Wyjąć wtyczkę sieciową lub odłączyć wszystkie bieguny urządzenia od zasi-

lania, odcinając dopływ prądu.

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia
Prostnica nie obraca się lub
wyłącza co jakiś czas.

Prostnica jest zabloko-
wana przez otwarty sys-
tem zaciskowy.

4 Zamknąć poprawnie zacisk z założonym
narzędziem.

Uszkodzony przewód. 4 Sprawdzić przewód wraz z połączeniami
wtykowymi i ewentualnie wymienić.

Usterki elektroniczne
urządzenia sterującego.

4 Sprawdzić urządzenie sterujące względnie
przekazać do naprawy.

Narzędzie nie utrzymuje się
wystarczająco mocno w zaci-
sku.

Średnica trzpienia narzę-
dzia i zacisku nie jest
identyczna.

4 Zastosować narzędzie względnie zacisk z
odpowiednią średnicą.

Zacisk poluzował się. 4 Poprawnie założyć zacisk.
Zacisk jest zużyty. 4 Wymienić zacisk.

Głośny szum przy obrotach
lub nagrzewanie się prostnicy

Uszkodzone łożysko kul-
kowe w wyniku zużycia
lub zabrudzenia.

4 Sprawdzić i ewentualnie wymienić łoży-
ska.

Dłuższa praca przy bar-
dzo wysokim obciążeniu.

4 Usunąć przyczynę wysokiego obciążenia.
Ew. zwiększyć prędkość obrotową.
Zastosować narzędzie o mniejszej średni-
cy.

Usterki elektroniczne
urządzenia sterującego.

4 Sprawdzić urządzenie sterujące względnie
przekazać do naprawy.
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8 Wyposażenie dodatkowe
Prezentacja Informacje skrócone Numer modelu

Schowek na prostnicę 0.642.0352

Zacisk 3,175 mm 0.674.4891

Zacisk 3,00 mm 0.674.4881

Klucz D 0.411.3962

Klucz F 0.411.0211

Trzpień montażowy 0.411.4282
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9 Deklaracja zgodności

90035393 / 544 / 08 

 

EC-Declaration of Conformity 

 

EG-Konformitätserklärung 

CE-Déclaration de conformité 

Dichiarazione di conformità con le norme CE 

Prohlášení o shodě s normami ES 

Declaración de Conformidad de la CE 

 
 

 

Manufacturer: 

KaVo Dental GmbH 
Bismarckring 39 

88400 Biberach, Germany 
 
 

 

K-Control TLC 4955 
K-Control TLC 4956 
K-Control TLC 4957 

 
in connection with 

 

K5plus 4911 / K-POWERgrip 4941 / K-ERGOgrip 4944 
K9-Frässpindel 960 / K9-Kleinmotor 970 / K9-Handstück 4930 

 
 

 

2006/42/EC  EC Directive - Machineries 
2014/35/EC  EC Directive - Low Voltage 
2014/30/EC  EC Directive - EMC - Electromagnetic Compatibility 

   

EN 61010-1  Safety requirements for electrical equipment for measurement, control 
and laboratory use - Part 1: General requirements 

EN 61326-1  Electrical equipment for measurement, control and laboratory use - 
EMC requirements - Part 1: General requirements 

 
 

 

 We declare in sole responsibility that the products manufactured by us to which this statement refers, conform to 
the essential requirements according to the above-mentioned directives. The specified standards or normative 
documents were applied to evaluate the product. 

 Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass die von uns hergestellten Produkte auf die sich diese Erklärung 
bezieht, mit den grundlegenden Anforderungen gemäß den Bestimmungen der obigen Richtlinien übereinstimmen. 
Zur Beurteilung des Erzeugnisses wurden die benannten Normen oder normative Dokumente angewandt.  

 Nous déclarons sous notre seule responsabilité que les produits fabriqués par nos soins, auxquels se réfère cette 
déclaration, sont conformes aux exigences essentielles selon les dispositions de les directives susmentionnée. Les 
normes ou autres documents normatifs désignés sont utilisés pour l’évaluation de ce produit. 

 Dichiariamo sotto nostra esclusiva responsabilità che i prodotti da noi fabbricati, a cui si riferisce la presente 
dichiarazione, sono conformi ai requisiti fondamentali ai sensi delle disposizioni della direttiva summenzionata. Per 
la valutazione del prodotto sono stati applicati le norme o i documenti normativi citati. 

 Prohlašujeme s výhradní odpovědnosti, že se námi vyráběné výrobky, na které se vztahuje toto prohlášení, shodují 
se základními požadavky podle předpisů výše uvedené směrnice. K posouzení výrobku byly použity uvedené normy 
nebo normativy. 

 Por la presente declaramos que en nuestra propia responsabilidad los productos que nosotros fabricamos, y a los 
que hace referencia esta declaración, cumplen los requisitos básicos de conformidad con las disposiciones de la 
directiva arriba mencionada. Las normas o documentos normativos mencionados se aplican en la evaluación de 
dichos productos. 

 
 

effective date Biberach, 13.06.2023 
 
 
 
 
 

Klaus Michael Reisenauer 

Senior Director Regulatory Affairs / Quality Assurance 
 

 

GB 

IT 

 FR 

 D 

CZ 

ES 
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10 Części zamienne

 1/1

Verk.-Nr. K5 plus 4911 bzw. K1 Japan
Mat.-Nr. 1.001.6733

07/2009
01.22
01.36

0.220.0056

0.674.8172

1.001.6752

1.001.6740

0.410.0732

1.001.6737

0.200.0692

0.200.6199

1.001.6738

0.200.6232
0.200.6250

0.674.8222

0.257.4025

0.200.6360

0.674.8242

0.201.7066

0.222.4164

0.674.8472

0.220.0058

0.223.0111

0.223.0396

1.001.6751

0.224.7048

0.674.7392
0.200.1045

0.223.0082

0.070.3274 Ø 5 mm
m

0411.3180

1.001.7669
AT 1.006.3347

Ø 2,35 mm 0.674.4871
Ø 3,00 mm 0.674.4881

Ø 2,35 mm 0.674.8212
Ø 3,00 mm 0.674.8482
Ø 3,175 mm 0.674.8482
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