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1 Wskazówki dla użytkownika

1.1 Instrukcje dla użytkownika

WSKAZÓWKA
Aby uniknąć błędów w obsłudze oraz zapobiec uszkodzeniom, przed pierw-
szym uruchomieniem produktu należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

1.1.1 Skróty
IEC Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna
MPDG Ustawa o wdrażaniu wyrobów medycznych

1.1.2 Ogólne oznaczenia i symbole
Patrz rozdział Wskazówki dla użytkownika/Poziomy zagrożenia

Ostrzeżenie przed łatwopalnymi materiałami

Nosić okulary ochronne

Ważne informacje dla użytkowników i techników

Wymagana procedura

Oznakowanie CE (Communauté Européenne). Produkt z tym znakiem
spełnia wymogi stosownej dyrektywy UE.

Urządzenie medyczne, oznaczenie produktów medycznych

Język oryginału – niemiecki

Poziomy zagrożenia

Aby zapobiec zniszczeniu mienia i obrażeniom ciała, należy postępować zgodnie
z ostrzeżeniami i wskazówkami bezpieczeństwa podanymi w tym dokumencie.
Ostrzeżenia są oznakowane w następujący sposób:

 NIEBEZPIECZEŃSTWO

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – prowadzą bezpośrednio
do śmierci lub poważnych obrażeń ciała.

 OSTRZEŻENIE

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
śmierci lub poważnych obrażeń ciała.
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 OSTROŻNIE

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
umiarkowanych i lekkich obrażeń ciała.

UWAGA

Dotyczą sytuacji, które – jeśli się im nie zapobiegnie – mogą prowadzić do
zniszczenia mienia.

1.1.3 Grupa docelowa
Niniejszy dokument skierowany jest do lekarzy stomatologów oraz personelu
gabinetów stomatologicznych.

1.2 Serwis
Pod następującymi adresami można uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące
produktu, serwisu i konserwacji.

Przy zapytaniach należy zawsze podawać numer seryjny produktu!

Serwis techniczny KaVo
W przypadku pytań technicznych lub reklamacji prosimy zwrócić się do serwisu
technicznego KaVo:
+49 (0) 7351 56-1000
service.instrumente@kavo.com

1.2.1 Serwis naprawczy
W sprawach dotyczących napraw prosimy o kontakt z serwisem naprawczym
KaVo. Kontakt w sprawie ustalenia terminu lub pytań:
serwis naprawczy KaVo
+49 (0) 7351 56-1900
E-mail: Service.Reparatur@kavo.com
KaVo Dental GmbH
Reparaturen
Bahnhofstr. 18
88447 Warthausen

1.3 Transport i przechowywanie

Aktualnie obowiązujące rozporządzenie o opakowaniach

Opakowania zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem o opakowaniach należy
przekazać do zakładu utylizacji/firmy recyklingowej. Uwzględnić przy tym krajo-
wy system przyjmowania opakowań. Firma KaVo posiada licencję na swoje
opakowania z takim przeznaczeniem. Należy przestrzegać miejscowego publicz-
nego systemu utylizacji.

1.3.1 Szkody transportowe

W Niemczech

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy po-
stępować następująco:
1. Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Od-

biorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie
odbioru.

2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać produktu.
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4. Zgłosić szkody w firmie transportowej.
5. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
6. W żadnym wypadku nie odsyłać uszkodzonego produktu do firmy KaVo bez

wcześniejszych ustaleń.
7. Odesłać do firmy KaVo podpisane potwierdzenie odbioru.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono
uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:
1. Niezwłocznie, a najpóźniej w 7 dniu po dostawie, zgłosić szkodę firmie

transportowej.
2. Zgłosić szkodę firmie KaVo.
3. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
4. Nie używać uszkodzonego produktu.

WSKAZÓWKA
Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które na nim spoczywa zgodnie z po-
wyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po prze-
kazaniu produktu (zgodnie z Ogólnymi Niemieckimi Warunkami Spedycyjny-
mi, art. 28).

Poza obszarem Niemiec

WSKAZÓWKA
Firma KaVo nie odpowiada za szkody powstałe w trakcie transportu. Przesyłkę
należy sprawdzić natychmiast po jej otrzymaniu.

Jeśli w trakcie dostawy zauważone zostały uszkodzenia opakowania, należy po-
stępować następująco:
1. Adresat musi opisać stratę lub uszkodzenie na potwierdzeniu odbioru. Od-

biorca i pracownik firmy transportowej podpisują uzupełnione potwierdzenie
odbioru.
Odbiorca może rościć sobie prawa do odszkodowania od firmy transportowej
tylko na podstawie tak wykonanego odbioru.

2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać produktu.

Jeśli produkt został uszkodzony, przy czym podczas dostawy nie stwierdzono
uszkodzenia opakowania, należy postępować w sposób następujący:
1. Zgłosić szkody niezwłocznie, najpóźniej w 7 dniu po dostawie do firmy.
2. Pozostawić produkt i opakowanie w stanie niezmienionym.
3. Nie używać uszkodzonego produktu.

WSKAZÓWKA
Jeżeli odbiorca nie spełni zobowiązania, które odnosi się do niego zgodnie
z powyższym postanowieniem, szkoda jest uważana za powstałą dopiero po
przekazaniu produktu (zgodnie z ustawą CMR, rozdział 5, art. 30).

1.3.2 Dane na opakowaniu: magazynowanie i transport

WSKAZÓWKA
Zachować opakowanie na wypadek konieczności odesłania urządzenia do ser-
wisu lub naprawy.

Symbole wydrukowane na zewnątrz są informacjami dotyczącymi transportu
i składowania i mają następujące znaczenie:

Temperatura: od -29°C do +50°C (od -20°F do +122°F)
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Wilgotność względna: od 5% do 85%, niepowodująca kondensacji

Ciśnienie powietrza: od 700 hPa do 1060 hPa (od 10 psi do 15 psi)

Transportować w pozycji pionowej

Chronić przed uderzeniami

Chronić przed wilgocią

Dopuszczalna masa stosu

Papę zutylizować zgodnie z przepisami

1.4 Utylizacja

WSKAZÓWKA
Powstające odpady należy zutylizować w sposób bezpieczny dla człowieka i
środowiska, z uwzględnieniem przepisów obowiązujących w danym kraju.
Odpowiedzi na pytania dotyczące prawidłowej utylizacji produktu KaVo udzie-
la oddział KaVo.
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1.5 Utylizacja urządzeń elektronicznych i elektrycznych

WSKAZÓWKA
Na podstawie ogólnej Dyrektywy WEEE (Waste Electrical and Electronic Equ-
ipment) oraz Dyrektywy UE 2012/19 w sprawie zużytego sprzętu elektryczne-
go i elektronicznego zwracamy uwagę na fakt, że niniejszy produkt podlega
wspomnianej dyrektywie i na terenie Europy musi być poddawany specjalnej
procedurze utylizacji. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stro-
nie www.kavo.com lub w specjalistycznych placówkach handlu artykułami
dentystycznymi.

Ostateczna utylizacja na terenie Niemiec

Aby oddać do utylizacji sprzęt elektryczny, należy postępować zgodnie z nastę-
pującą procedurą:
1. Na stronie internetowej www.enretec.de firmy enretec GmbH w punkcie

menu eom należy odnaleźć formularz zlecenia utylizacji. Pobrać formularz
zlecenia utylizacji lub wypełnić zlecenie online.

2. Wypełniony formularz należy przesłać do firmy enretec GmbH poprzez stro-
nę internetową lub faksem pod numer +49 (0) 3304 3919 590. W sprawach
związanych z realizacją zlecenia utylizacji lub z pytaniami można ponadto
kontaktować się z firmą w następujący sposób:
telefonicznie: +49 (0) 3304 3919 500
E-mail: eom@enretec.de
i pod adresem pocztowym: enretec GmbH, Geschäftsbereich eomRECYC-
LING®
Kanalstraße 17
16727 Velten

3. Urządzenie niezamontowane na stałe jest odbierane z gabinetu. Urządzenie
zamontowane na stałe odbierane jest po wystawieniu na chodnik pod wska-
zanym adresem po uzgodnieniu terminu. Koszty demontażu, transportu
oraz opakowania ponosi właściciel/użytkownik urządzenia.

Ostateczna utylizacja poza granicami Niemiec

Informacje na temat krajowych wymogów dotyczących utylizacji można uzy-
skać w specjalistycznych placówkach handlu artykułami dentystycznymi.
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2 Bezpieczeństwo

WSKAZÓWKA
Wszystkie poważne wypadki związane z produktem należy zgłaszać producen-
towi i odpowiedzialnemu urzędowi państwa, w którym zarejestrowany jest
użytkownik i/lub pacjent.

Instrukcja obsługi stanowi element składowy produktu i należy ją uważnie prze-
czytać przed użyciem oraz umieścić w zawsze dostępnym miejscu. 
Produkt wolno stosować wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Każde inne za-
stosowanie jest niedozwolone.

Należy przestrzegać poszczególnych wskazówek ostrzegawczych w odpowied-
nich rozdziałach.

2.1 Ryzyko wybuchu
Rozgrzanie do temperatury powyżej 50°C (122°F) produktu z założonym po-
jemnikiem z aerozolem może prowadzić do wybuchu.
4 Produkt należy chronić przed rozgrzaniem do temperatury powyżej 50℃

(122°F).
4 Produkt wolno stosować tylko w pomieszczeniach.
4 Nie używać produktu w obszarach zagrożonych wybuchem.
4 Nie używać produktu w otoczeniu nasyconym tlenem.
4 Nie używać produktu w otoczeniu łatwopalnych gazów.

2.2 Porażenie elektryczne
Podłączenie produktu do nieprawidłowo uziemionego i zabezpieczonego źródła
prądu może spowodować porażenie elektryczne i prowadzić do obrażeń u pa-
cjenta, użytkownika lub osób trzecich.
4 Produkt należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego i zabezpie-

czonego źródła energii elektrycznej.
4 Sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej produktu (napięcie, częstotli-

wość) są zgodne z danymi sieci zasilającej. Tabliczka znamionowa znajduje
się z tyłu produktu.

4 Produkt należy zasilać tylko prądem o napięciu podanym w instrukcji obsłu-
gi, na tabliczce znamionowej i na produkcie.

4 Należy stosować tylko przedłużacze, które są dopuszczone do stosowania
przy podanym napięciu sieciowym i wyposażone w przewód uziemiający.

4 Przed wyjściem z gabinetu produkt należy zawsze odłączać od zasilania sie-
ciowego.

2.3 Stan techniczny
Uszkodzony produkt lub uszkodzone albo NIEORYGINALNE komponenty KaVo
mogą spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkowników i osób postron-
nych.

Uszkodzony przewód zasilający lub brak przewodu ochronnego mogą spowodo-
wać porażenie prądem elektrycznym.
4 Produkt i komponenty stosować tylko wówczas, jeżeli nie wykazują uszko-

dzeń zewnętrznych.
4 Skontrolować przewód zasilający przed użyciem.
4 Podłączać tylko do gniazd wtykowych posiadających zestyki ochronne zgod-

ne z przepisami danego kraju.
4 Przed każdym użyciem sprawdzić bezpieczeństwo działania i prawidłowy

stan produktu oraz wyposażenia dodatkowego.
4 Zlecić pracownikom serwisu sprawdzenie pękniętych miejsc lub zmian na

powierzchni.
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4 Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa technicznego zlecać wyłącznie
przeszkolonym pracownikom serwisu.
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2.4 Wyposażenie dodatkowe i stosowanie z innymi
urządzeniami
Stosowanie niedopuszczonego wyposażenia dodatkowego lub niedopuszczone
zmiany produktu mogą powodować obrażenia ciała.
4 Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które jest dopuszczone przez

producenta do stosowania z produktem.
4 Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które posiada znormalizowane

złączki.
4 Przeprowadzać zmiany produktu tylko wówczas, gdy są dopuszczone przez

producenta.
4 Stosować tylko oryginalne części zamienne KaVo.

2.5 Kwalifikacje personelu
Zastosowanie produktu przez użytkownika bez specjalistycznego wykształcenia
medycznego może spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkownika lub
osób postronnych.
4 Upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi.
4 Stosować produkt tylko wówczas, jeżeli użytkownik posiada specjalistyczne

wykształcenie medyczne.
4 Przestrzegać krajowych i regionalnych przepisów.

2.6 Konserwacja i naprawa
Naprawy i kontrole bezpieczeństwa technicznego mogą być wykonywane wy-
łącznie przez przeszkolonych pracowników serwisu. Uprawnione są do tego na-
stępujące osoby:
▪ Technicy oddziałów KaVoposiadający odpowiednie przeszkolenie w zakresie

produktu
▪ Technicy dystrybutorów KaVoposiadający odpowiednie przeszkolenie w za-

kresie produktu
▪ Niezależni pracownicy techniczni posiadający odpowiednie przeszkolenie

w zakresie produktu

Podczas wszystkich prac konserwacyjnych przestrzegać następujących zasad:
4 Po zakończeniu prac konserwacyjnych, naprawach i ingerencjach w obrębie

urządzenia oraz przed ponownym uruchomieniem należy zlecić pracowni-
kom serwisu wykonanie testu bezpieczeństwa technicznego urządzenia.

4 Co 5 lat należy zlecać wykonanie kontroli bezpieczeństwa technicznego pro-
duktu. W tym celu produkt należy odesłać do KaVo Customer Service Cen-
ter Warthausen lub do punktu dopuszczonego przez KaVo.

4 Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu wyczyścić produkt zgodnie z in-
strukcją, poddać konserwacji, przechowywać w suchym miejscu i odłączyć
zasilanie.

4 Do naprawy używać tylko części zamiennych zgodnych ze specyfikacją, ory-
ginalne części zamienne producenta odpowiadają specyfikacji.

WSKAZÓWKA
Przeprowadzenie naprawy z użyciem części zamiennych INNYCH niż oryginal-
ne części zamienne KaVo może być uznane za modyfikację produktu, a tym
samym prowadzić do utraty zgodności CE. W przypadku uszkodzenia odpo-
wiedzialność ponosi firma serwisowa lub użytkownik.
Wprowadzanie na rynek zmodyfikowanego produktu, w przypadku którego
istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pacjen-
tów lub użytkowników, jest zakazane na mocy §12 MPDG i z tego względu
wymaga osobnej kontroli zgodności zgodnie z §15 MPDG.
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2.7 Szkody rzeczowe
Zanieczyszczone lub wilgotne sprężone powietrze lub zabrudzona woda może
prowadzić do zakłóceń funkcjonowania i przedwczesnego zużycia.
4 Zapewnić suche, czyste i niezanieczyszczone sprężone powietrze zgodnie

z DIN EN ISO 7494-2.

W przypadku niekontrolowanego zasilania w sprężone powietrze może dojść do
pęknięcia przewodów giętkich wewnątrz produktu lub uszkodzenia regulatora
ciśnienia.
4 Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu produkt należy odłączać od przy-

łącza sprężonego powietrza.

KaVo nie ponosi odpowiedzialności za następujące szkody:
▪ czynniki zewnętrzne, złą jakość mediów lub wadliwą instalację;
▪ opieranie się na błędnych informacjach;
▪ nieprawidłowo wykonane naprawy.
▪ jeżeli przegląd serwisowy nie był przeprowadzany co 5 lat.
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3 Opis produktu

3.1 Przeznaczenie urządzenia – użycie zgodne z
przeznaczeniem

Przeznaczenie:

▪ Produkt QUATTROcare PLUS 2124 A jest przeznaczony do automatycznej
konserwacji i usuwania elementów zużywających się z instrumentów stoma-
tologicznych, takich jak prostnice i kątnice oraz turbiny, stosowanych w le-
czeniu stomatologicznym.

▪ Produkt medyczny zgodny z właściwymi krajowymi przepisami prawnymi.

WSKAZÓWKA
Mimo że produkt QUATTROcare PLUS 2124 A konserwuje przeznaczone do
sterylizacji prostnice i kątnice oraz turbiny i usuwa z instrumentów elementy
zużywające się, należy przestrzegać etapów sterylizacji podanych we wcze-
śniejszej i późniejszej części instrukcji obsługi według zaleceń RKI i MPDG
oraz odpowiednich wymogów krajowych.

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem:

Zgodnie z niniejszymi przepisami użytkownik jest zobowiązany do:
▪ stosowania wyłącznie sprawnych narzędzi pracy,
▪ używania narzędzi zgodnie z ich przeznaczeniem,
▪ ochrona siebie, pacjenta i osób trzecich przez zagrożeniami.
▪ unikania zakażenia produktem.

Podczas użytkowania należy przestrzegać przepisów krajowych, a zwłaszcza na-
stępujących:
▪ obowiązujących przepisów dot. podłączania i uruchamiania produktów me-

dycznych,
▪ obowiązujących przepisów BHP,
▪ obowiązujących przepisów o zapobieganiu wypadkom.
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3.2 QUATTROcare PLUS 2124 A
32 54

7 68

1

① 3 x złączka konserwacyjna INTRA-
matic krótka

⑤ Nasadka konserwacyjna zacisku

② 1 x złączka konserwacyjna MULTI-
flex

⑥ pojemnik z aerozolem QUATTRO-
care Plus Spray

③ Panel obsługi i wyświetlacz ⑦ Miska wychwytująca
④ Drzwi komory na pojemnik z aero-

zolem
⑧ Klapa czołowa

321 54

Tył QUATTROcare PLUS 2124 A

① Tabliczka znamionowa ④ Bezpiecznik
② Przyłącze sprężonego powietrza ⑤ Główny wyłącznik
③ Wejście napięcia sieciowego
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3.3 Oznaczenia na produkcie i tabliczce znamionowej
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.

Dołączone dokumenty

Przestrzegać elektronicznej instrukcji obsługi

Przestrzegać instrukcji obsługi

Postępować zgodnie z instrukcją obsługi

Przestrzegać instrukcji obsługi

Kod HIBC

Certyfikacja

Oznakowanie CE (Communauté Européenne). Produkt z tym znakiem
spełnia wymogi stosownej dyrektywy UE.

Oznaczenie VDE

Oznaczenie MET

Znak zgodności EAC (zgodność ze standardami Unii Celnej)

UA.TR.099

Znak zgodności UA

Urządzenie medyczne, oznaczenie produktów medycznych

Cechy produktu

Typ urządzenia

Numer seryjny

Numer modelu

Unikalny identyfikator urządzenia

Zabezpieczenie bezpiecznikiem T1A/250 V (wg IEC 60127)
Nie utylizować z odpadami komunalnymi
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3.4 Dane techniczne

Wymiary urządzenia

Szerokość 350 mm (1,15 stopy)

Głębokość 230 mm (0,75 stopy)

Wysokość 380 mm (1,25 stopy)

Masa 10 kg (22 funty)

Zasilanie elektryczne

Napięcie sieciowe od 100 V AC do 240 V AC

Częstotliwość sieciowa 50 lub 60 Hz

Pobór mocy 41 VA

Kategoria nadmiernego naprężenia II

Odchylenia napięcia sieciowego ± 10%

Sprężone powietrze

Sprężone powietrze od 0,4 MPa do 0,6 MPa

Zużycie sprężonego powietrza ok. 50 Nl/min

Wymogi dotyczące powietrza suche, wolne od oleju, zanieczyszczeń,
bez skażenia zgodnie z DIN EN ISO
7494-2

Środowisko pracy

Dopuszczalne miejsce ustawienia We wnętrzach, produkt przenośny

Temperatura od 15°C do 40°C (od 59°F do 104°F)

Wilgotność powietrza od 25% do 90%

Stopień zanieczyszczenia 2

Maksymalna dopuszczona wysokość 2000 m n.p.m. (6560 stóp)

Warunki transportu i przechowywania

Temperatura przechowywania od 0°C do 25°C (od 32°F do 77°F)

Temperatura transportu od -29°C do +50°C (od -20°F do
+122°F)

Względna wilgotność powietrza od 5% do 85%, bez kondensacji

Ciśnienie powietrza od 700 hPa do 1060 hPa
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3.5 Zakres dostawy

WSKAZÓWKA
Opakowanie zawiera wymienione niżej artykuły. Jeśli brakuje jednego z tych
artykułów, należy bezzwłocznie skontaktować się z dostawcą, żeby brakujący
artykuł mógł zostać dostarczony.

① Nasadka konserwacyjna zacisku ⑦ Przewód sprężonego powietrza
② Pojemnik z aerozolem

QUATTROcare Plus
⑧ Przewód sieciowy

③ Złączka sprężonego powietrza ⑨ Złączka konserwacyjna MULTIflex
④ Instrukcja obsługi ⑩ Złączka konserwacyjna

INTRAmatic krótka (3 sztuki)
⑤ Pierścień uszczelniający MULTIflex

(4 sztuki)
⑪ QUATTROcare PLUS 2124 A

⑥ Pierścień uszczelniający
INTRAmatic (3 sztuki)
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 OSTROŻNIE

Wyposażenie dodatkowe i stosowanie z innymi urządzeniami.
Stosowanie niedopuszczonego wyposażenia dodatkowego lub niedopuszczone
zmiany produktu mogą powodować obrażenia ciała.
4 Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które jest dopuszczone przez

producenta do stosowania z produktem.
4 Stosować wyłącznie wyposażenie dodatkowe, które posiada znormalizowane

złączki.
4 Przeprowadzać zmiany produktu tylko wówczas, gdy są dopuszczone przez

producenta.
4 Stosować tylko oryginalne części zamienne KaVo.
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4 Uruchomienie

 OSTRZEŻENIE

Wybuch.
Rozgrzanie do temperatury powyżej 50°C (122°F) produktu z założonym po-
jemnikiem z aerozolem może prowadzić do wybuchu.
4 Produkt należy chronić przed rozgrzaniem do temperatury powyżej 50℃

(122°F).
4 Produkt wolno stosować tylko w pomieszczeniach.
4 Nie używać produktu w obszarach zagrożonych wybuchem.
4 Nie używać produktu w otoczeniu nasyconym tlenem.
4 Nie używać produktu w otoczeniu łatwopalnych gazów.

 OSTRZEŻENIE

Porażenie elektryczne.
Podłączenie produktu do nieprawidłowo uziemionego i zabezpieczonego źródła
prądu może spowodować porażenie elektryczne i prowadzić do obrażeń u pa-
cjenta, użytkownika lub osób trzecich.
4 Produkt należy podłączać wyłącznie do prawidłowo uziemionego i zabezpie-

czonego źródła energii elektrycznej.
4 Sprawdzić, czy dane na tabliczce znamionowej produktu (napięcie, częstotli-

wość) są zgodne z danymi sieci zasilającej. Tabliczka znamionowa znajduje
się z tyłu produktu.

4 Produkt należy zasilać tylko prądem o napięciu podanym w instrukcji obsłu-
gi, na tabliczce znamionowej i na produkcie.

4 Należy stosować tylko przedłużacze, które są dopuszczone do stosowania
przy podanym napięciu sieciowym i wyposażone w przewód uziemiający.

4 Przed wyjściem z gabinetu produkt należy zawsze odłączać od zasilania sie-
ciowego.

UWAGA

Podłączanie sprężonego powietrza do urządzeń.
Zanieczyszczone i wilgotne sprężone powietrze powoduje przedwczesne zużycie
łożyska.
4 Zapewnić suche, czyste i niezanieczyszczone sprężone powietrze zgodnie z

EN ISO 7494-2.
4 Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu produkt należy odłączać od przy-

łącza sprężonego powietrza.

4.1 Wybór miejsca ustawienia
W pojemniku z aerozolem QUATTROcare Plus znajdują się wybuchowe gazy
wytłaczające. Podczas ustawiania urządzenia należy przestrzegać zatem nastę-
pujących wskazówek i warunków ustawiania.
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 OSTRZEŻENIE

Gazy wytłaczające w pojemniku z aerozolem QUATTROcare Plus Spray.
Podczas użytkowania urządzenia możliwe jest powstawanie łatwopalnych mie-
szanin oparów i powietrza. Zagrożenie pożarowe na skutek przegrzania.
4 Przestrzegać instrukcji obsługi.
4 Nie należy wystawiać produktu na bezpośrednie działanie promieni słonecz-

nych.
4 Nie stawiać produktu w pobliżu źródła ciepła.
4 Produkt należy trzymać z dala od źródeł zapłonu i nie należy stosować

otwartego ognia w jego otoczeniu.
4 Należy zadbać o dostateczną wentylację pomieszczenia.

UWAGA

Niebezpieczeństwo przegrzania.
Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie produktu.
4 Nie należy zakrywać ani zamykać otworów wentylacyjnych w produkcie.
4 Należy zachować odstęp przynajmniej 20 cm (8 cali) między produktem

a powierzchnią ściany lub szafki.

WSKAZÓWKA
Urządzenie spełnia wymagania DIN EN IEC 61326-1 w zakresie zgodności
elektromagnetycznej. Urządzenie nie emituje promieniowania zakłócającego,
jednak inne urządzenia (np. ultradźwiękowe urządzenia czyszczące) mogą
wywołać zakłócenia w pracy urządzenia. Urządzenie należy trzymać z dala od
źródeł zakłócenia.

WSKAZÓWKA
Urządzenie należy ustawić na równej, wypoziomowanej, niewrażliwej na dzia-
łanie wody i oleju powierzchni. Urządzenia nie wolno pod żadnym pozorem
odstawiać na pochyłą powierzchnię podczas pracy lub po jej zakończeniu.
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Warunki ustawiania:
▪ Należy zachować odstęp przynajmniej 20 cm (8 cali) ③ między urządzeniem

a powierzchnią ściany lub szafki.
▪ Urządzenie należy ustawić w dobrze wentylowanych pomieszczeniach ①.

Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Nie
ustawiać w szafkach.

▪ Należy zachować odstęp przynajmniej 50 cm (20 cali) ② od gniazdek elek-
trycznych, włączników światła i źródeł zapłonu.

▪ Urządzenie powinno pracować tylko w czystym otoczeniu, np. w laborato-
rium lub w gabinecie stomatologicznym.

4.2 Podłączenie QUATTROcare PLUS 2124 A

UWAGA

Zanieczyszczone sprężone powietrze.
Uszkodzenia lub nieprawidłowe działanie produktu.
4 Upewnić się, że sprężone powietrze jest suche i nie zawiera oleju ani zanie-

czyszczeń zgodnie z  DIN EN ISO 7494-2.
4 W razie potrzeby użyć kompresora z osuszaczem powietrza, ewentualnie

podłączyć na wlocie filtr powietrza (w kompresorze) lub przedmuchać wąż
przed podłączeniem.

UWAGA

Stosowanie przewodów sieciowych innych niż KaVo.
Uszkodzenia lub awaria produktu.
4 Stosować tylko oryginalne przewody sieciowe KaVo (numery materiału,

patrz rozdział „Środki pomocnicze”).

321 54

Tył QUATTROcare PLUS 2124 A

Stosowane są dwa bezpieczniki T1A250V ④.
4 Włożyć przewód sieciowy do gniazda ③.
4 Włożyć przewód sprężonego powietrza do przyłącza sprężonego powie-

trza ②.

WSKAZÓWKA
W celu usunięcia przewodu sprężonego powietrza wcisnąć do wewnątrz nie-
bieski pierścień i wyciągnąć przewód.
Przewód sprężonego powietrza nie może być zagięty.

4 Włączyć główny wyłącznik ⑤.
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4.3 Wymiana pojemnika z aerozolem QUATTROcare Plus
Spray

 OSTRZEŻENIE

Stosowanie środków do konserwacji innych niż KaVo.
Konserwacja z użyciem produktów obcych firm może spowodować skrócenie
żywotności produktu, wybuch i uszkodzenia lub awarię urządzenia.
4 Stosować zawsze produkty KaVo z oryginalnymi środkami do konserwacji

KaVo.

WSKAZÓWKA
KaVo zdecydowanie zaleca stosowanie wyłącznie oryginalnych środków do
konserwacji KaVo.

Patrz także: 
7 Usuwanie usterek, Strona 38

Można zamówić opakowania aerozolu QUATTROcare Plus z 6 pojemnikami z na-
stępującym numerem materiału Nr modelu 1.005.4525.

4.3.1 Wkładanie pojemnika z aerozolem
Zakładać okulary ochronne, jeżeli stosowany lub wymieniany jest pojemnik z
aerozolem. Przestrzegać instrukcji zawartych na karcie charakterystyki pojem-
nika z aerozolem.

WSKAZÓWKA
Z kartą charakterystyki aerozolu QUATTROcare Plus można zapoznać się na
stronie www.kavo.com.

4 Otworzyć boczne drzwiczki urządzenia.

4 Odchylić na zewnątrz adapter przy strzemiączku.
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4 Nałożyć pojemnik z aerozolem na strzemiączko i wyrównać względem gwin-
tu.

4 Wkręcić pojemnik z aerozolem w adapter zgodnie z ruchem wskazówek ze-
gara i dokręcić aż do wyczuwalnego oporu. Zwrócić uwagę, aby pojemniki
nie były ustawione ukośnie.

ð Pierścień uszczelniający uszczelnia przyłącze pojemnika.
4 Sprawdzić połączenia śrubowe.

WSKAZÓWKA
Jeżeli jest stosowany pojemnik z aerozolem, należy sprawdzić wzrokowo,
akustycznie i dotykowo, czy występuje nieszczelność. Pojemnik z aerozolem
powinien przylegać ściśle do adaptera. Między pojemnikiem z aerozolem a ad-
apterem nie może być szczeliny. Połączenie musi być szczelne.

WSKAZÓWKA
Jeżeli wydobywa się olej lub gaz, należy użyć innego pojemnika z aerozolem.

4 Pojemnik z aerozolem i adapter ponownie obrócić w kierunku urządzenia.
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4 Zamknąć boczne drzwiczki urządzenia.

4.3.2 Wyjmowanie pojemnika z aerozolem
4 Otworzyć boczne drzwiczki urządzenia.

4 Pojemnik z aerozolem i adapter obrócić na zewnątrz urządzenia.

4 Pojemnik z aerozolem leżący na strzemiączku wykręcić z adaptera w kierun-
ku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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4 Zamknąć boczne drzwiczki urządzenia.

4.3.3 Utylizacja pojemnika z aerozolem
4 Do utylizacji należy przekazywać pusty pojemnik z aerozolem.

WSKAZÓWKA
Kod odpadu według europejskiego katalogu odpadów: 15 01 04 – Metale,
opakowania, opróżnione.

Patrz również:
karta charakterystyki aerozolu QUATTROcare Plus

WSKAZÓWKA
Z kartą charakterystyki aerozolu QUATTROcare Plus można zapoznać się na
stronie www.kavo.com.
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5 Obsługa

 OSTRZEŻENIE

Porażenie elektryczne.
Uszkodzony produkt lub uszkodzone komponenty mogą spowodować porażenie
elektryczne.
4 Produkt i komponenty stosować tylko wówczas, jeżeli nie wykazują uszko-

dzeń zewnętrznych.
4 Skontrolować przewód zasilający przed użyciem.
4 Podłączać tylko do gniazd wtykowych posiadających zestyki ochronne zgod-

ne z przepisami danego kraju.
4 Przed każdym użyciem sprawdzić bezpieczeństwo działania i prawidłowy

stan produktu oraz wyposażenia dodatkowego.
4 W razie wystąpienia usterek lub uszkodzeń produktu lub wyposażenia do-

datkowego należy przerwać pracę i zlecić naprawę pracownikom serwisu.
4 Zlecić pracownikom serwisu sprawdzenie pękniętych miejsc lub zmian na

powierzchni.
4 Przeprowadzanie kontroli bezpieczeństwa technicznego zlecać wyłącznie

przeszkolonym pracownikom serwisu.

 OSTROŻNIE

Kwalifikacje personelu.
Zastosowanie produktu przez użytkownika bez specjalistycznego wykształcenia
medycznego może spowodować obrażenia ciała u pacjentów, użytkownika lub
osób postronnych.
4 Upewnić się, że użytkownik przeczytał i zrozumiał instrukcję obsługi.
4 Upewnić się, że użytkownik zapoznał się z krajowymi i regionalnymi przepi-

sami i zrozumiał je.
4 Stosować produkt tylko wówczas, jeżeli użytkownik posiada specjalistyczne

wykształcenie medyczne.
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5.1 Pole obsługi

1

2

3

4

5

① Kontrolka LED kontroli pojemnika
z aerozolem

④ Przycisk uruchomienia konserwacji
systemu mocowania

② Kontrolka LED głównego wyłączni-
ka (wł./wył.)

⑤ Przycisk uruchomienia cyklu kon-
serwacji

③ Wskaźnik LED

5.2 Otwieranie klapy czołowej

UWAGA

Przedmioty na lub w klapie czołowej.
Odkładanie przedmiotów na klapę czołową może prowadzić do uszkodzenia pro-
duktu.
4 Nie należy odkładać przedmiotów na klapę czołową ani umieszczać ich w

klapie czołowej.

4 Przytrzymać klapę czołową z lewej i prawej strony za uchwyty. W celu otwo-
rzenia pociągnąć do przodu i opuścić.
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5.3 Nakładanie instrumentów

WSKAZÓWKA
Wyjąć instrumenty z urządzenia bezpośrednio po zakończeniu konserwacji.

WSKAZÓWKA
Wskazanie kontrolki LED ma następujące znaczenie:
Skrajny lewy adapter odpowiada kontrolce LED 1.
Skrajny prawy adapter odpowiada kontrolce LED 4.

WSKAZÓWKA
Nie wszystkie adaptery muszą być wykorzystane.

4 Nałożyć turbiny na złączkę konserwacyjną MULTIflex (skrajna prawa złączka
konserwacyjna ④) i zatrzasnąć.

4 Nałożyć prostnice i kątnice na złączkę konserwacyjną INTRAmatic krótką
(skrajna lewa ①, druga od lewej ② lub trzecia od lewej ③ złączka konser-
wacyjna) i zatrzasnąć. W przypadku instrumentów LUX należy zwrócić uwa-
gę na położenie zaczepów, muszą być one skierowane w dół.
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WSKAZÓWKA
Instrumenty ostrożnie odłożyć na adapter, unikając przy tym skręcania pod
naciskiem.

4 Włożyć głowice do złączki konserwacyjnej do głowic INTRA (wyposażenie
specjalne, patrz rozdział „Środki pomocnicze”). Cofnąć tulejkę zatrzasko-
wą ① i zatrzasnąć.

4 Podczas montażu złączki konserwacyjnej do głowic INTRA należy koniecznie
nasunąć tulejkę trzonową ② (wyposażenie specjalne, patrz rozdział „Środki
pomocnicze”) na właściwą klapę, aby zapewnić bezpieczną konserwację.

4 Docisnąć w górę klapę czołową i zamknąć.
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5.4 Rozpoczęcie cyklu konserwacji

1

2

3

5

WSKAZÓWKA
Gdy świeci się kontrolka LED kontroli pojemnika z aerozolem ①, pojemnik z
aerozolem jest pusty.

Gdy włączony jest główny wyłącznik, świeci się kontrolka LED ②.
4 Nacisnąć przycisk uruchomienia ⑤.

Rozpocznie się automatyczny cykl konserwacji.

WSKAZÓWKA
Po ustawieniu czasu wydmuchiwania czas trwania automatycznego cyklu kon-
serwacji wynosi dla jednego instrumentu od 15 do 40 sekund.

Po zakończeniu cyklu konserwacji zaświecą się kontrolki LED ③ wykorzystywa-
nych złączek i pojawi się sygnał dźwiękowy.

Kontrolki LED ③ świecą się aż do momentu otwarcia klapy czołowej. Oznacza
to, że proces konserwacji dobiegł końca.
4 Otworzyć klapę czołową.

Patrz także: 
5.2 Otwieranie klapy czołowej, Strona 28

Zgaśnie wskazanie LED ③.

5.5 Wyjmowanie instrumentów

WSKAZÓWKA
Instrumenty przed wyjęciem należy najpierw dokładnie wytrzeć z zewnątrz
miękką, chłonną ściereczką.
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4 Turbinę należy pociągnąć w kierunku osiowym złączki konserwacyjnej i
zdjąć.

4 Zatrzask nacisnąć kciukiem i wyjąć prostnicę i kątnicę, pociągając ostrożnie
w kierunku osiowym złączki konserwacyjnej.

4 Przesunąć tuleję zatrzaskową i wyjąć głowicę.

5.6 Wymiana złączek konserwacyjnych

WSKAZÓWKA
Miejsce konserwacyjne skrajne prawe ze względu na konserwację systemu
mocowania zawsze musi być wyposażone w złączkę konserwacyjną
MULTIflex.

WSKAZÓWKA
Można nakładać także złączki z normalnym przyłączem 4-otworowym do pro-
duktów innych producentów. Patrz także rozdział „Środki pomocnicze”.

Dostarczone urządzenie zawiera następujące elementy:
▪ 3 x złączka konserwacyjna do INTRAmatic krótka
▪ 1 x złączka konserwacyjna do MULTIflex
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4 Odkręcić nakrętkę złączkową, obracając w prawo (w kierunku wskazanym
strzałką), i wyjąć złączkę konserwacyjną.

4 Nałożyć dowolną złączkę konserwacyjną i przykręcić za pomocą nakrętki
złączkowej, obracając w lewo przeciwnie do kierunku wskazanego strzałką.

5.7 Wykonywanie konserwacji systemu mocowania

1

2

WSKAZÓWKA
Przed rozpoczęciem konserwacji systemu mocowania instrumenty należy
zdjąć ze złączek konserwacyjnych.

WSKAZÓWKA
Aby uniknąć zanieczyszczenia otoczenia podczas konserwacji systemu moco-
wania, głowicę konserwowanego instrumentu należy zakryć ręcznikiem papie-
rowym.

4 Zamknąć klapę czołową i przytrzymać wciśnięty przycisk konserwacji syste-
mu mocowania ② przez przynajmniej trzy sekundy, aż kontrolka LED kon-
troli pojemnika z aerozolem ① zaświeci trzy razy.

ð Urządzenie znajduje się w trybie konserwacji systemu mocowania.

W bocznych drzwiczkach znajduje się uchwyt do przechowywania nasadki kon-
serwacyjnej zacisku. Producent dostarcza nasadkę konserwacyjną w opakowa-
niu z akcesoriami.
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4 Wyjąć nasadkę konserwacyjną zacisku i nałożyć na złączkę w miejscu kon-
serwacji (całkowicie z prawej strony). Na złączce musi być zamontowany
adapter MULTIflex.

4 Za pomocą systemu mocowania przeznaczonego do konserwacji docisnąć
instrument do końcówki nasadki konserwacyjnej zacisku.

WSKAZÓWKA
Przy zbyt lekkim nałożeniu istnieje ryzyko, że nasadka konserwacyjna zacisku
w trakcie cyklu konserwacyjnego zostanie wyciśnięta ze złączki konserwacyj-
nej i nastąpi wyciek środka do konserwacji.

4 Nacisnąć przycisk konserwacji systemu mocowania ②.
ð Nastąpi krótkotrwałe wyciśnięcie aerozolu przez system mocowania, który

zostanie następnie poddany konserwacji.

Zakończyć tryb konserwacji systemu mocowania:
4 Umieścić instrumenty w QUATTROcare PLUS 2124 A, zamknąć klapę czoło-

wą i rozpocząć cykl konserwacji.
ð Alternatywnie po trzech minutach bez cyklu konserwacji urządzenie wyłącza

się samoczynnie i przechodzi do normalnego trybu konserwacji.

5.8 Ustawianie czasu wydmuchiwania
W przypadku QUATTROcare PLUS 2124 A czas wydmuchiwania można zmieniać
dla prostnic i kątnic oraz turbin.
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4 Przytrzymać wciśnięty przycisk uruchomienia ②.
4 Włączyć główny wyłącznik ③.
ð Po kolei zaświecą się diody LED od 1 do 4 wskaźnika LED ①.

Czas wydmuchiwania wynosi w przypadku:
▪ LED 1: 15 sekund
▪ LED 2: 20 sekund
▪ LED 3: 30 sekund
▪ LED 4: 40 sekund
4 Przy pojawieniu się żądanego czasu wydmuchiwania zwolnić przycisk uru-

chomienia ②.
ð Jeżeli w urządzeniu został ustawiony czas wydmuchiwania, rozlegnie się sy-

gnał akustyczny.
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6 Konserwacja

 OSTROŻNIE

Nieprawidłowa konserwacja i naprawa produktu.
Ryzyko obrażeń.
4 Przed dłuższymi przerwami w użytkowaniu wyczyścić produkt zgodnie z in-

strukcją, poddać konserwacji, przechowywać w suchym miejscu i odłączyć
zasilanie.

6.1 Czyszczenie

UWAGA

Nieprawidłowe działanie spowodowane obecnością cieczy we wnętrzu
urządzenia.
Ciecz we wnętrzu urządzenia może spowodować nieprawidłowe działanie urzą-
dzenia.
4 Podczas preparacji należy zwrócić uwagę, aby do wnętrza urządzenia nie

dostała się żadna ciecz.

UWAGA

Szkody rzeczowe spowodowane przez rozpuszczalniki lub żrące chemi-
kalia.
Uszkodzenie produktu.
4 Do czyszczenia nie należy używać rozpuszczalników ani żrących chemika-

liów.

4 Wszystkie powierzchnie zewnętrzne i wewnętrzne urządzenia należy prze-
cierać miękką szmatką i łagodnym roztworem środka czyszczącego.

4 Wyjąć miskę wychwytującą ① i wyczyścić.
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Miskę wychwytującą ① można myć w zmywarce do naczyń i dezynfektorze ter-
micznym:
▪ Temperatura: maksymalnie 95°C (203°F)
▪ Czas: maksymalnie 60 minut
4 Miskę wychwytującą ① po wyczyszczeniu należy ponownie włożyć do urzą-

dzenia. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby miska wychwytująca prawidło-
wo się wzębiła.

6.2 Kontrola bezpieczeństwa technicznego

 OSTROŻNIE

Nieprawidłowa konserwacja i naprawa produktu.
Ryzyko obrażeń.
4 Po zakończeniu prac konserwacyjnych, naprawach i ingerencjach w obrębie

urządzenia oraz przed ponownym uruchomieniem należy zlecić pracowni-
kom serwisu wykonanie kontroli bezpieczeństwa technicznego urządzenia.

4 Co 5 lat należy zlecać wykonanie kontroli bezpieczeństwa technicznego pro-
duktu. W tym celu produkt należy odesłać do KaVo Customer Service Cen-
ter Warthausen lub do punktu dopuszczonego przez KaVo.

Urządzenie QUATTROcare PLUS 2124 A należy poddawać kontroli serwisowej
z kontrolą bezpieczeństwa technicznego co 5 lat. Kontrola serwisowa może być
przeprowadzona tylko przez wyspecjalizowany personel przeszkolony przez Ka-
Vo lub w warsztacie z autoryzacją KaVo.

Kontrola bezpieczeństwa technicznego musi być przeprowadzona zgodnie z opi-
sem w instrukcji dla techników KaVo.
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7 Usuwanie usterek

WSKAZÓWKA
Przeprowadzenie naprawy z użyciem części zamiennych INNYCH niż oryginal-
ne części zamienne KaVo może być uznane za modyfikację produktu, a tym
samym prowadzić do utraty zgodności CE. W przypadku uszkodzenia odpo-
wiedzialność ponosi firma serwisowa lub użytkownik.
Wprowadzanie na rynek zmodyfikowanego produktu, w przypadku którego
istnieje uzasadnione podejrzenie zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pacjen-
tów lub użytkowników, jest zakazane na mocy §12 MPDG i z tego względu
wymaga osobnej kontroli zgodności zgodnie z §15 MPDG.

1

2

Usterka Przyczyna Sposób usunięcia
Miga czerwona kontrolka
LED ①. Rozlega się sy-
gnał dźwiękowy.

Pojemnik z aerozolem nie
jest prawidłowo włożony.
Pojemnik z aerozolem
jest pusty.

Należy prawidłowo włożyć
pojemnik z aerozolem.
Włożyć inny pojemnik z
aerozolem.
Patrz także: 
4.3.2 Wyjmowanie po-
jemnika z aerozo-
lem, Strona 25
Patrz także: 
4.3.1 Wkładanie pojemni-
ka z aerozolem, Stro-
na 23

Migają zielone kontrolki
LED ②. Rozlega się sy-
gnał dźwiękowy.

Klapa czołowa została za
wcześnie otwarta.
Instrument spadł z adap-
tera podczas konserwacji.

Należy odczekać do za-
kończenia cyklu konser-
wacji i sygnału dźwięko-
wego.
Instrument należy prawi-
dłowo nałożyć. Powtórzyć
cykl konserwacji.

Po zakończeniu konser-
wacji z instrumentu wy-
dostaje się olej.

Ustawiony czas wydmu-
chiwania jest za krótki.

Ustawić dłuższy czas wy-
dmuchiwania.
Patrz także: 
5.8 Ustawianie czasu wy-
dmuchiwania, Strona 34
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Usterka Przyczyna Sposób usunięcia
Diody LED ② w miejscu 1
i 3 migają na zmianę z
diodami w miejscu 2 i 4.
Rozlega się sygnał dźwię-
kowy.

Wentylator zablokowany
lub uszkodzony.

Wymienić wentylator. Po-
informować serwis KaVo.
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8 Środki pomocnicze
Prezentacja Informacje skrócone Numer materiału

Złączka konserwacyjna
INTRAmatic krótka

1.011.7380

Złączka konserwacyjna
MULTIflex

1.009.6142

Złączka konserwacyjna
do głowic INTRA z tuleją
trzonową

0.411.7941

Złączka konserwacyjna
COMFORTdrive

1.005.1707

Złączka konserwacyjna
BORDEN 2-otworowa

1.002.1217

Pierścień uszczelniający
INTRAmatic

0.200.6089

Pierścień uszczelniający
INTRAmatic

0.200.6121

Pierścień uszczelniający
MULTIflex

0.200.6098

Pierścień uszczelniający
MULTIflex

0.200.6177

Uszczelka do złączki kon-
serwacyjnej INTRAmatic,
MULTIflex lub głowic

0.553.1872

Tuleja trzonowa 0.411.5532

Nasadka konserwacyjna
zacisku

0.411.7603

Adapter konserwacyjny
SIRONA do instrumentów
TE

1.000.1003

Złączka konserwacyjna
do turbin SIRONA T1

1.000.7156

Złączka konserwacyjna
do turbin Yoshida z
oświetleniem

1.000.7403

Złączka konserwacyjna
MIDWEST Low Speed

1.000.8459
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Prezentacja Informacje skrócone Numer materiału
Złączka konserwacyjna
do turbin NSK

1.000.8786

Złączka konserwacyjna
do turbin MORITA

1.000.6063

Złączka konserwacyjna
do turbin BIEN-AIR

1.001.7860

Złączka konserwacyjna
W&H

1.001.7888

Aerozol
QUATTROcare Plus 2140
P (opakowanie z 6 po-
jemnikami)

1.005.4525/ 
1.011.5720 
(zależne od kraju użytko-
wania)

Przewód sieciowy 0.223.4142

Przewód sieciowy, Szwaj-
caria

0.692.6881

Przewód sieciowy,
USA / Kanada / Japonia

0.692.6891

Przewód sieciowy, Wielka
Brytania

0.692.6901

Przewód sieciowy, Au-
stralia

0.692.6851

Przewód sieciowy, Chiny 1.004.3850
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9 Warunki gwarancji
Na podstawie ważnych warunków dostawy i płatności KaVo, KaVo zapewnia
sprawne działanie urządzenia oraz brak wad materiałowych i produkcyjnych na
okres 12 miesięcy od daty sprzedaży potwierdzonej przez sprzedawcę.

Przy uzasadnionych reklamacjach gwarancja KaVo obejmuje bezpłatną dostawę
zastępczą lub naprawę.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń oraz ich konsekwencji, powstałych lub mo-
gących powstać w wyniku naturalnego zużycia, nieprawidłowej obsługi, czysz-
czenia i konserwacji, nieprzestrzegania przepisów dotyczących obsługi, konser-
wacji i podłączania urządzenia, korozji, zanieczyszczeń w układzie zasilania po-
wietrzem lub wodą, a także w wyniku działania czynników chemicznych i elek-
trycznych, które nie są dopuszczalne zwyczajowo lub przepisami zakładowymi.

Odpowiedzialność gwarancyjna nie obejmuje lamp, światłowodów i włókien
światłowodowych, elementów szklanych, części gumowych oraz trwałości kolo-
rów tworzyw sztucznych.

Prawa gwarancyjne wygasają w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub ich kon-
sekwencji powstałych w wyniku samodzielnych napraw lub zmian konstrukcyj-
nych produktu. Roszczenia gwarancyjne należy niezwłocznie zgłosić do KaVo
w formie pisemnej.

Do zgłoszenia należy dołączyć kopię rachunku lub dokumentu dostawy, z które-
go można odczytać numer produkcyjny. Oprócz gwarancji zastosowanie mają
również roszczenia z tytułu gwarancji kupującego, przy czym termin gwarancji
wynosi 12 miesięcy.
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