
Lampa zabiegowo-operacyjna
bezcieniowa LED S200



Przedstawiamy najbardziej uniwersalną lampę
do drobnych i średnich zabiegów
chirurgicznych

Luvis-S200 pozwala użytkownikom skupić plamę świetlną; regulować natężenie
światła i kolor barwy za pomocą łatwego w obsłudze panelu sterowania.

Lampa Luvis-S200 w standardzie wyposażona jest w hybrydowy układ optyczny i
uproszczone sterowanie punktem świetlnym za pomocą wymiennej
autoklawowalnej rękojeści.



Zaawansowana Technologia
Patent No. : 10-2012-0068641

Dysk z soczewkami o zmiennej
powierzchni kulistej

Patent No. : 10-2012-0068641

Hybrydowy odbłyśnik LED

Koncentracja światła dzięki
załamaniom powierzchni w
tylnej części dysku optycznego

Rozproszenie światła dzięki
soczewkom na dysku
optycznym

odbłyśnik

soczewki

Rozmiar plamy świetlnej lampy Luvis-S200 można
dostosować w zakresie od 18 cm do 30 cm.

Hybrydowa konstrukcja optyczna LED w połączeniu z
soczewką i odbłyśnikiem zapewnia wyższą intensywność
światła w porównaniu do typowego rozwiązania odbłyśnika.
Hybrydowy technlogia Luvis-S200 jest bardziej
energooszczędna z racji wykorzytania równoczesnego
dwóch zjawisk: wzmocnienia i odbicia światła.

Brak wzrostu temperatury wokół czaszy lampy zapobiega
wysuszeniu przestrzeni roboczej podczas zabiegu.

Naturalne i komfortowe światło
Wysoki wskaźnik oddawania barw (CRl)
Lampa Luvis-S200 charakteryzuje się wysokim
współczynnikiem CRI, co pozwala na uzyskanie wyraźniejszych
i bardziej naturalnego kolorów.
Wyższy współczynnik CRI pomaga zmniejszyć zmęczenie oczu
w porównaniu do światła o wyższej jasności i niższym
wpółczynniku CRI. HlGH CRl LOW CRl

Komfort pracy
W przypadku niższej temperatury barwowej przy dużym
natężeniu światła następuje efekt oślepiania oczu.
Przy tym samym natężeniu światła, wysoka temperatura
barwowa daje znacznie wyraziste doświetlenie przestrzeni
pracy.
Komfortowe oświetlenie powinno uwzględniać równowagę
pomiędzy intensywnością (jasnością) a temperaturą
barwową.
Lampa Luvis S-200 pozwana regulację obu parametrów
dostosowując intensywność i temperaturę barwową
światła.

Komfort
Komfort

Brak komfortu
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Specyfikacja techniczna
Ilość diód LED 18

Wielkość czaszy (cm) 35 x 34

Natężenie przy
odległości roboczej

Max.(Lux) 100,000 ( z 1m)

Min. (Lux) 5,000

Temperatura barwowa (K) 3,800 I 4,300 I 4,800

Plama świetlna
Max.(cm) Max. 30
Min. (cm) Min. 18

Wgłębność
oświetlenia (Li + L2) Ec 6 % 92

No. MODEL TYPE KOLOR KOD PRODUKTU Kod do zamówienia

S2

MOBILNA
RÓŻ PL2S10-002A1 S200 MOBILE_CE

2 NIEBIESKA PL2S10-002A0 S200 MOBILE_CE
3

MOCOWANA DO FOTELA
RÓŻ PL2S20-002B1 S200 CHAIR_CE

4 NIEBIESKA PL2S20-002B0 S200 CHAIR_CE

ŚCIENNA
RÓŻ PL2S30-002C1 S200 WALL_CE

6 NIEBIESKA PL2S30-002C0 S200 WALL_CE
7

SUFITOWA
RÓŻ PL2S40-002D1 S200 CEILING_CE

8 NIEBIESKA PL2S40-002D0 S200 CEILING_CE
9

DWUCZASZOWA SUFITOWA
RÓŹ PL2S50-002E1 S200 DUAL CEILING_CE

10 NIEBIESKA PL2S50-002E0 S200 DUAL CEILING_CE

Energia promieniowania 3.2mWIm2·lx

promieniowanie 192 WIm2

Efekt
rozpraszania

Bezpośrednio (%) 100

2 maski (%) 48

2mask +
bezpośrednio (%)

46

Zużycie prądu (Wat) 25

Żywotność modułów LED (godz.) 50,000

Czasza lampy 35 cm x 34 cm I 3.5 kg

Typy mocowań

Ściana Mobilna Mocowana do fotela Sufitowa
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Cechy i zalety

Technologia redukcji cienia
Technologia redukcji cienia to unikalna technologia optyczna, która
zapewnia wraźny obraz przestrzeni oglądanej z minimalizacją
cienia. Rozwiązanie wykorzystuje innowacyjny, opatentowany
przez producenta system soczewek z źródłami LED I odbłyśnikami.

Regulacja wielkości plamy światła
Obracająć sterylizowalną rękojeść użytkownicy mogą łatwo
regulować wielkość plamy światła od 18 cm do 30 cm.

18 cm plama światła 30 cm plama światła

Kontrola intensywności natężenia światła
Szeroki zakres intensywności (5000 lux - 100 000 lux) umożliwia
operatorowi łatwe ustawienie odpowiedniego natężenia światła.

Odłączana rękojeść sterylizowalna
Obrotowa rękojeść umożliwiająca wybór rozmiaru plamy światł.
Wykonana została z materiału przeznaczonego do sterylizacji w
autoklawie.

Możliwość wyboru temperatury barwowej
intuicyjny panel sterowania ułatwia kontrolę temperatury barwowej w zakresie (3800K I 4300K I 4800K)

3,800K 4,300K 4,800K

9,500K1,500K 3,000 - 4,000K 4,800 - 5,500K

Brak wzrostu temperatury wokół lampy
podczas pracy
Generowanie ciepła niejsze niż 0.50 C, bezgłośny układ chłodzenia.

Wysoki współczynnik oddawania barw
Lampa Luvis-S200                                    wykorzystuje wysokiej jakości technologię
oddawania barw. Właściwy kolor światła pomaga zmniejszyć
ryzyko nieoczekiwanych błędów podczas zabiegu.

Luvis-S200 Inna lampa - światło o niższym
współczynniku CRl


