competence in hygiene

Seria MELAseal®

Wysokiej jakosci zgrzewarki dla
silnych zgrzewow bariery sterylne;j.

Zgrzewarki manualne
i rotacyjne MELAG:

]
Quality -made in Germany




Zgrzewarki MELAG
Jako$¢, na ktérej mozna polegac

Zadowolenie klienta to nasz najwazniejszy cel. Oferujemy innowacyjne rozwigzania do dekontaminacji narzedzi made in Germany.
MELAG jest silnym partnerem, ktérego cechuja:

Doswiadczenie Zaufanie Jakos¢
Specjalizacja Ponad 100 000 zadowolonych @ Made in Germany
od 1951 r. klientéw MELAseal®

Innowacyjnos¢
COCOjOD 180 wyspecjalizowanych

inzynierow

Idealnie przystosowane do zastosowania w gabinecie

i klinice.

Zgrzewarki MELAG zapewniaja efektywne procesy opakowaniowe w gabinetach i klinikach. Oferujemy szereg produktéw, z
ktérych mozna wybrac najbardziej odpowiednia zgrzewarke:

_. MELAseal” 200

@

Rozwigzanie systemowe
Dekontaminacja narzedzi
z jednego Zrédfa

A -

MELAseal® 100+

MELAseal® 200

Manualna zgrzewarka z funkcja
dokumentacji

MELAseal® 300

Superszybka zgrzewarka rotacyjna

© Przyspieszenie przeptywu pracy:
Przepustowos$c¢ do 15 m/min dla nieprzerwanych

. \ @ Intuicyjna obstuga: Koncepcja 4 przyciskow
procesow zgrzewania.

i wyswietlacz LCD

© Magiczna koncepcja obstugi: inteligentny
wyswietlacz dotykowy i zintegrowane interfejsy
dokumentacji dla maksymalnej fatwosci obstugi i
pewnosci prawnej

@ Dokumentacja: Dwa ztacza USB do
protokofowania i pofgczenia z komputerem

@ Bezpieczeristwo prawne: Spetnione

wymogi EN I1SO 11607-2
Kompaktowa i solidna: MELAsea/® 300

miesci niesamowita moc w niewiarygodnie
smukfej i lekkiej konstrukgji.

MELAseal® 100+

Kompaktowa zgrzewarka manualna

@ Szybkosé: Krotki czas nagrzewania i
zgrzewania

@ Ekonomicznosé: Konstrukgja ze stali nierdzewnej i
wysoka jakos¢ komponentéw oraz niski naktad
konserwacyjny zapewniaja ciaglosc pracy i
niezawodnos¢.

Bezpieczenstwo: Kontrola czasu zgrzewania
i temperatury

Gtosy klientow

»Realizacja catej kontaminacji narzedzi przez
MELAG oznacza dla nas zapewnienie naszym
pacjentom jak najlepszej obstugi z poczuciem
najwyzszego bezpieczeristwa.”

Praktyka Maryam Taleh & Team

»Rozwigzanie systemowe MELAG zapewnia nam
duZg oszczednosc czasu i maksymalne
bezpieczenistwo dla pacjentow i zespotfu.”

Praktyka Frank Bachmann

+MELAG jest silnym i so/idnym.partnerem
umozliwiajacym spetnienie najwyzszych standar-
dow higieny i idealna ochrone w naszej praktyce.”

Praktyka GesichtsPunkt




MELAseal® 300 P
Maksymalna wydajno$¢ na minimalnej przestrzeni. v ¥ N4 Najwazniejsze cechy

. N - - produktu:
Po prostu magiczne. Magicznie proste. MELAseal 300 na nowo definiuje proces pakowania: kompaktowa zgrzewarka _
rotacyjna MELAG z duzym wyswietlaczem Smart-Touch pasuje nie tylko do kazdej linii sterylizacyjnej, ale takze do s A 'i-;. @ Kroétki czas nagrzewania wynoszacy 100 sekund
kazdej iloéci instrument6w: Dzieki automatycznemu podajnikowi folii mozna zapakowac szczegdlnie duzg liczbe R L . i wysoka przepustowos¢ do 15 m/min
instrumentéw w najkrétszym mozliwym czasie - i bez przerw. '

Intuicyjna koncepcja obstugi z duzym wyswietlaczem

To takie proste: Wiz folie, gotowe! Dzigki inteligentnym funkcjom i wyjatkowej wydajnosci proces pakowania jest Smart-Touch w jezyku polskim

magicznie prosty - oszczedzajac czas i gwarantujac absolutne bezpieczeristwo. Dzieje sie tak, poniewaz wszystkie
wazne parametry zgrzewania i rutynowe kontrole sa dokumentowane za pomoca zintegrowanych interfejsow USB i

i Zintegrowane interfejsy USB i sieciowe
sieciowych.

Asystent konfiguracji do ekonomicznej samodzielnej
instalacji przez personel

Segmentowy zgrzew o szerokosci 12 mm
dla wygodnego otwierania opakowania

D 0 5 O /0 = i Inteligentna funkcja przypomnienia o kontroli

zgrzewu i tescie wytrzymatosci zgrzewu

O S Zcze d n 0 é c’ m i ej S ca % : ' Funkcja Power Save zapewniajgca najwyzsza wydajnos¢

energetyczng miedzy procesami zgrzewania
MELAseal® 300 )

Profesjonalna zgrzewarka rotacyjna >
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NOWOSC: MELAseal 300

[E——— [uS——

. = Odkryj najwazniejsze cechy produktu
Skoordynowane akcesoria — T = I FESFHA  MELAseal® 300 na strone wwiwmelag com

" liproducts/sealing-devices/melaseal300
Szeroka gama akcesoriéw zapewnia maksymalna elastyczno$¢: dostosu; 3 s 16 cm e N ) 7
proces pakowania za pomocg stofu roboczego, uchwytu rolki i nosnika l
dokumentacji. Wiecej informacji na temat naszych rozwiazan w zakresie — -
akcesoriow mozna znalez¢ na kolejnych stronach.
—36m—m—mm> < 60 cm >

* W poréwnaniu do poprzedniego modelu MELAseal Pro



MELAseal® 200

Innowacyjnos¢ i dokumentacja. Cechy produktowe:

MELAseal®200 to najbardziej kompaktowa walidowana zgrzewarka w swojej klasie. @ Dwa zintegrowane zfacza USB do protokolowania i
Zgrzewarka manualna zwraca uwage bardzo mata powierzchnia ustawienia i zaawansowana pofaczenia z komputerem (lub z pendrivem USB MELAG 8 GB)
koncepcja obstugi. Juz po 90 sekundach nagrzewania zgrzewarka jest gotowa do pracy. i

Nastepnie mozna zgrzewac kolejno opakowania sterylizacyjne bez przerw. Czas zgrzewania Y @ Intuicyjna koncepcja 4 przyciskéw MELAG z wyswietlaczem
wynosi tylko trzy sekundy. i wskaznikiem stanu dla zapewnienia najwyzszego kom-

fortu obstugi
Dla maksymalnego bezpieczenstwa MELAseal® 200 monitoruje parametry procesowe
temperatury docisku i czasu proceséw zgrzewania. Protokoty zgrzewania sa szybko i Niewielka ilo$¢ zajmowanego miejsca dzieki

. . . . . \ . . . .
bezpiecznie prawnie przenoszone przez ztacza USB na medium zapisu. : kompaktowemu designowi urzadzenia ze zintegrowanym
urzadzeniem odcinajgcym

@ Funkcja Eco i Standby dla jeszcze bardziej
ekonomicznego uzytkowania

@ Funkdja Seal Check i zintegrowane zarzadzanie
uzytkownikami zapewniajg maksymalne bezpieczenstwo

@ Bezpieczenstwo prawne przez spetnienie EN 1SO 11607-2

MELAseal 200
Installation and Set-up

Perfekcja takze w szczegétach |

Wraz z réznorodnymi podajnikami rolkowymi idealnie dopasowuje sie zgrzewarke do danej przestrzeni. Jeszcze
wyzszy komfort? Podajnik rolkowy ,Deluxe” wyznacza nowe kryteria: dzigki zintegrowanemu pokrettu zachowana jest
pefna kontrola wciagania rolki folii. Unika sie czasochfonnego wprowadzania i przesuwania folii.

«Standard” 0 Scienny podajnik pt . Jak obnizy¢ koszty: Dzieki naszym samouczkom
rolkowy | M wideo mozesz samodzielnie przeprowadzic

uruchomienie i wstepna walidacje.
A 4
15 cm 17 cm
[ O= A \

A N - =t
2dcm_ nN5m— <«—33m— <« 28cm—> - 46 cm > <«17cm >

A ~Comfort”

/ 1 ~Deluxe”
@ MELAG




MELAseal® 100+

Jedyny w swoim rodzaju stosunek ceny do jakosci.

Cechy produktowe:

°

Q@ Krotki czas nagrzewania i zgrzewania zapewniajg
szybkie procesy zgrzewania

Sprawdzona koncepcja MELAseal® 100+ jest skutecznym rozwigzaniem procesu opakowaniowego.

Zgrzewarka ta taczy efektywnos¢ z funkcjonalnoscia. Po czasie podgrzewania wstepnego czterech minut
mozna zgrzewac opakowania papierowo-foliowe bez przerwy w pracy. Zintegrowana elektronika monitoruje
temperature zgrzewania i czas zgrzewania. Sygnat akustyczny i optyczny wspomaga uzytkownika w pézniejszej
ocenie zgrzewéw. Indywidualnie regulowany termostat pozwala na swobodne stosowanie wszechstronnych
opakowan sterylizacyjnych.

@ Kompaktowe wymiary urzadzenia powoduja, 7e
zajmuje ono niewiele miejsca w otoczeniu roboczym _

@ Akustyczna i optyczna funkcja monitorowania czasu

zgrzewania i temperatury zgrzewania '
Z szerokoscia zgrzewu 10 mm MELAseal® 100+ w znacznym stopniu przekracza wymagana przez norme
europejska EN 868-5 szerokos¢ minimalng 6 mm i zapewnia tym samym najwyzsze bezpieczerstwo. @ Prosta obstuga: Mozliwy jest montaz uchwytu z prawej

lub z lewej strony s

®

@ Niski naktad konserwacyjny to oszczedno$¢ kosztow

MELAseal 100+
———————— Product - Highlights

Uniwersalne podajniki rolkowe

Ergonomicznie uksztattowane podajniki rolkowe wspomagaja doprowadzanie rekawu sterylizacyjnego
bez wysitku. Przy uzyciu zintegrowanej ze zgrzewarka obcinarce opakowania papierowo-foliowe moga by¢
indywidualnie przyciete do danych wymogoéw i do wielkosci pakowanych narzedzi.

A -|— »Standard” -|— Scienny podajnik
rolkowy

Eg& A ﬁ é 4
15 cm 17.cm
L. i v

<«—33cm—> <« 28cm—>> <« 46 cm —> <«17cm >

—+ ..Deluxe” A -+ .Comfort”

Odkryj najwazniejsze cechy produktu
w filmie o produkcie MELAseal® 100+




MELAfo/®
Wspditpraca na najwyzszym poziomie.

MELAfo/® jest idealnie przystosowane do wszystkich zgrzewarek MELAG: Opakowanie sterylizacyjne jest niezawodnie i
szybko zgrzewane z ustawiona domyslnie temperatura 180 stopni.

MELAfo/® spefnia najwyzsze wymogi pod wzgledem przechowywania zatadunku. Potaczenie strony foliowej i papierowej
jest odporne na zerwanie, nie gniecie sie i jest szczegolnie szczelne pod wzgledem zarazkow. Wskaznik przetwarzania na
folii wskazuje skutecznie, czy zapakowane narzedzie byto juz sterylizowane w autoklawie.

Praktyki lekarskie i dentystyczne cenig sobie jakos¢ MELAfo/®. Wskazany na folii kierunek zdzierania gwarantuje wygodne i
czyste otwieranie bez uwalniania wiokien lub czastek.

Tak réznorodne, jak Twoje potrzeby: artykuty
MELAfol® w skrocie.

MELAfol® 752 MELAfo/® 1002 MELAfo/® 1502 MELAfol®2002 MELAfol® 2502

Szerokos¢ x diugosc 5cmx 200 m 7,5 cm x 200 m 10 cm x 200 m 15 cm x 200 m 20 cm x 200 m 25 cm x 200 m
Nr artykutu 00502 00752 01002 01502 02002 02502
MELAfo/®501 MELAfo/® 751 MELAf0/® 1001 Torebki z zaktadka boczng MELAfo/® 2051
Szerokos$¢ x dtugosc, 5cm x 25 cm, 7,5cm x 25 cm, 10 cm x 25 cm, 20 cm x 50 cm,
Liczba sztuk 1000 szt. 1000 szt. 1000 szt. 100 szt.

Nr artykutu 00501 00751 01001 02051

Akcesoria
Podajnik rolkowy do serii MELAseal®.

AL

9 Uchwyt na rolke Deluxe
wyznacza nowe standardy ergonomii
i obstugi MELAseal® 100+ i
MELAseal® 200.

0 Uchwyt scienny na rolki 0 Standardowy stot roboczy
z duza szerokoscig uzytkowa 42 cm i zapewnia wsparcie podczas procesu
zintegrowanym ostrzem tnacym, do pakowania i poprawia ergonomie
montazu na Scianie lub ze stojakiem do MELAseal® 300.
uzytku na blacie roboczym.

9 Komfortowy uchwyt na rolke
Przechowuje rolki nad MELAseal®
100+ i MELAseal® 200, aby
zaoszczedzi¢ miejsce.

Cechy produktowe MELAfol® :

@ Idealne dopasowanie do wszystkich zgrzewarek MELAG

@ Rolki i torebki o réznej wielkosci

@ Zgodnos¢ z norma wedtug EN 868-5

j"('(-".f!
-

&

0 Standardowy uchwyt rolki
Miesci rolki za MELAseal® 100+ i
MELAseal® 200.

0 Komfortowy stot roboczy
z ptynnie obracajacymi sie kétkami
do szybkiego transportu ciezkich
pojedynczych instrumentow i pojemnikéw.

MELAseal 200
Wrapping Instruments

@ Wskaznik sterylizacji i strzatki kierunku zdzierania zintegrowane

@ Szczelnosé w stosunku do zarazkéw, niegniecenie sie i
tatwe otwieranie

Dokumentacja proceséw zgrzewania.

do profesjonalnej dokumentagji,
zwolnienia i $ledzenia catego

jest specjalnie przetestowana i
dostosowana do MELAseal® 300

procesu rdekontaminacji. i MELAseal® 200 w celu
Kompatybilny z MELAseal® 200 dokumentowania protokotow
i MELAseal® 300. zgrzewania.

Dowiedz sie wiecej o procesie
pakowania z naszego samouczka
wideo.

0 Rutynowe testy
z testem zgrzewu seal check, testem

atramentowym ink test i testem
wytrzymatosci zgrzewu zapewnia
niezawodna kontrole zgrzewu w
placéwee.



Cykliczne testy zgrzewarki
Maksymalne bezpieczenstwo Minimalne koszty.

Wraz z metodami testowymi MELAG kontrola zgrzewarek nastepuje szybko i ekonomicznie. Dopasowane
rozwigzania dokumentuja precyzyjnie jakos¢ i powtarzalno$¢ zgrzewow. Zestawienie testow wykonywanych
kazdego dnia roboczego, co miesiac i co roku:

@ MELAG seal check

@ Peel test

A

Przeprowadzany co tydziern MELAG seal check weryfikuje
jakos¢ zgrzewu zgodnie z DIN EN 1SO 11607-2.

Nalezy wykonac codziennie przed rozpoczeciem pracy
zgrzewanie prébne. Zgrzew musi by¢ réwnomierny i kompletny.

Wiozy¢ pasek testowy MELAG seal checks do opakowania
foliowego. Poprzez zgrzewanie na papierze wskaznikowym
ufatwiona jest kontrola zgrzewu. Test Seal Check jest
efektywny, jesli caty zgrzew ma réwnomierne zabarwienie

i ostre krawedzie. Niewadliwe stapianie warstwy folii lub
niewystarczajacy docisk sa szybko i tatwo widoczne.

Zgrzew jest testowany recznie poprzez test zdzierania.

W tym celu nalezy wysterylizowac zamkniete opakowanie,
wyjac je z autoklawu i odciggnac powoli zgrzewy wzdtuz
kierunku zdzierania. Folia musi niemal bez pozostatosci oderwac
sie od strony papierowe;.

Dodatkowe informacje dotyczace testow cyklicznych

MELAseal 200 . g :
zgrzewarki w tutorialu wideo.

Test atramentowy MELAink to skuteczny test do
cotygodniowej kontroli zgrzewéw pod wzgledem szczelnosci
zgodnie z DIN EN 1SO 11607-1 i ASTM F1929-12.

Potrzebny do testu atrament znajduje sie w praktycznym
jednorazowym woreczku. Test MELAink jest laminowany

w przezroczystym opakowaniu sterylizacyjnym. Nastepnie
atrament jest wyciskany ze znajdujacego sie w opakowaniu
woreczka. Przy uzyciu atramentu znajdujacego sie na zgrzewach
mozna na wszystkich czterech stronach opakowania precyzyjnie
skontrolowac zgrzewy. Nieregularnosci, ubytki lub kanaty w
zgrzewach sa fatwo widoczne.

Test wytrzymatosci

zgrzewu

I

STy RN T XY 1]

Jako kontrole cykliczna i do walidacji proceséw
opakowaniowych ze zgrzewarkami MELAG eksperci ds. higieny
rekomenduja roczng kontrole zgrzewow pod wzgledem
wytrzymatosci na rozcigganie.

Test wytrzymalosci zgrzewu to znormalizowana metoda
testowa oceny efektywnosci zgrzewarki MELAG zgodnie z DIN
EN 868-5, aneks D. Test jest przeprowadzany przez MELAG
dla uzyskania walidowanych wynikow z uzyciem wysoko
precyzyjnej, specjalnej maszyny testowej.

Dodatkowe informacje dotyczace testu wytrzymatosci

zgrzewu zgrzewarki w tutorialu wideo.

MELAseal
Test for Seal Seam Stability



Rozwigzanie systemowe MELAG
Dla bezpieczenstwa wszystko z jednego zrodta:

Zgrzewarki MELAG sg waznym elementem zgodnej z prawem dekontaminacji narzedzi. Dzieki idealnemu pofaczeniu produktéw
z autoklawami i termodezynfektorami MELAG osiaga sie jeszcze bardziej efektywne procesy robocze i najwyzsza ochrone dla
pacjentow i zespotu.

Korzysci rozwigzania systemowego MELAG z produktami wiodgcego producenta w zakresie higieny w placéwkach medycznych:
Osobiscie Efektywnie Optymalizacja procesowa
Osoba do kontaktu Optymalizacja kosztow dzieki Workflow i obstuga
w razie pytan synchronizacji ustug dopasowane do siebie
Potrzebna jest dodatkowa optymalizacja procedury higieny? W takim razie nalezy zwiekszy¢ efektywnosé i jakos¢ procesu opakowanio-

wego w danej praktyce z MELAstore®. Kasety do mycia MELAG i kontenery sterylizacyjne dzieki standaryzacji zapewniaja bardzo szybkie
pakowanie zestawow narzedzi i redukuja réwnoczesnie koszty materiatowe i odpady.

I

Proces o_lekontaminac'i
narzedzi:

.‘H = ’
. .Q,Sterylizacj’a z autklawami MELAG
@ o ®

L L4 ®

B

V) mwanie ZMELAprint®60
. = & Q n
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Dane techniczne
Zestawienie liczb i faktow

MELAseal® 300

MELAseal® 200

MELAseal® 100+

Typ urzadzenia

Zgrzewarka rotacyjna

Zgrzewarka manualna

Zgrzewarka manualna

Mozliwos¢ walidacji

tak

tak

Interfejs dokumentacji

2x port USB, 1x Ethernet

2x ztacze USB

Wymiary urzadzenia
(szer. x gt. x wys.)

36x16 x 17,5 cm

41,5x24 x 15 cm

41,5x24 x15 cm

Waga

56 kg

5.4 kg

5.4 kg

Podtaczenie zasilania

230-240 V /50/60 Hz

230V/50/60 Hz

230V/50/60 Hz

Zuzycie energii

650 watow

300 watow

300 watow

Czas nagrzewania

100 sek.

90 sek.

200 sek.

Czas / predkos¢ uszczelniania

5-15 m/min

ok. 3 sek.

ok. 4 sek.

Zakres temperatur

100 - 215 °C

100 - 210 °C

100 - 210 °C

Szerokos$¢ szwu uszczelniajacego

12 mm

10 mm

10 mm

Dfugosc zgrzewu

Bez ograniczen

maks. 275 mm

maks. 275 mm

Zintegrowana obcinarka do folii

tak

tak

Nr zamoéwienia

ME10300

ME10120

ME10211

Rozwigzania systemowe, innowacyjnos¢ i jakos¢

MELAG to zarzadzana przez wiascicieli firma rodzinna, ktora od momentu zatozenia w 1951 r. koncentruije sie na produktach do higieny
w praktyce. Zatrudniamy ponad 500 pracownikéw, produkujemy wytacznie w Niemczech na powierzchni okofo 25 000 m? i jestesmy
Swiatowym liderem w dziedzinie dekontaminacji narzedzi.

MmN =3 =) =

Oszczedzaj papier, chron srodowisko:

IZIEI Aby ograniczyc ilos¢ papieru, udostepniamy dokumentacje uzytkownika w formie

elektronicznej w naszym centrum pobierania. competence in hygiene

Wiecej informacji mozna znalez¢ na stronie www.melag.com/pl



